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Zastosowania

Egcodorn® WQ z
Egcodorn® WN z przesuwem wzdfuz
przesuwem wzdtuz oraz prostopadle do
osi trzpienia osi trzpienia
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Egcodubel z
przesuwem wzdtuz
osi trzpienia
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Egcodubel
przesuwem wzdtuz
oraz prostopadle do
osi trzpienia

Egcodorn® Egcotritt
DND
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Przeglad produktow

Egcodorn® WN/WQ, N/Q

do duzych obciazen

MAX FRANK

Egcodorn® WN Egcodorn® WQ
Z przesuwem Z przesuwem
wzdtuz osi wzdtuz oraz
trzpienia prostopadle do
osi trzpienia
Egcodubel z tulejag

do matych i srednich obciazen

2

1 1

Egcodubel z Egcodubel Egcodubel z
przesuwem z przesuwem przesuwem
wzdtuz osi wzdtuz oraz wzdtuz osi
trzpienia, prostopadle do osi trzpienia, tuleja
tuleja ze stali trzpienia, tuleja ze z tworzywa
nierdzewnej stali nierdzewnej sztucznego
bez tulei
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Egcodubel stal Egcodubel Egcodubel
nierdzewna/ ocynkowany kosz
ocynkowany i powlekany montazowy

tworzywem

Egcodorn® DND

do naprezen dynamicznych

]
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Egcodorn®
DND

Wiecej informaciji znajda Paristwo w Informacji Technicznej Egcodorn® DND.

Egcotritt

Trzpien z izolacja
od dzwiekéw uderzeniowych

Egcotritt

Wiecej informagji znajda Panstwo w Informagji Technicznej Egcotritt oraz Akustyka budowli.

Darmowe oprogramowanie do wymiarowania

Zastosuj oprogramowanie Egcodorn do szybkiego i fatwego doboru trzpieni dylatacyjnych!

Wygodne pobieranie:
www.maxfrank.com/egcodorn-software

www.maxfrank.com
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Objasnienia

Objasnienia

Zalety potaczen za pomoca trzpieni

Szczeliny dylatacyjne zapobiegajg naprezeniom wystepujacym przy
odksztatceniach skrepowanych elementéw konstrukcji, poprzez
umozliwienie powstawania odksztatcen i przemieszczen spowodowanych
réznymi czynnikami takimi jak zmiana temperatury, osiadanie budowli itp.
Wymagane jest odpowiednio mnigjsze zbrojenie powierzchniowe.

Sity prostopadte do kierunku przemieszczen sg przejmowane przez

trzpienie dylatacyjne.

Przerwa dylatacyjna

Zalety

Rozwigzanie tradycyjne Potaczenie za pomoca trzpieni

Zastosowanie potaczen trzpieniowych
znacznie upraszcza ukfadanie zbrojenia
i prace szalunkowe.

W przeciwienstwie do rozwigzan
tradycyjnych, przenoszone sity
poprzeczne moga by¢ dodatnie jak
i uiemne.

W przypadku rozmieszczenia szczelin
dylatacyjnych bezposrednio przy
Scianie, potaczenia za pomoca trzpieni
posiadajg korzystne walory estetyczne.

Konstrukcja z potgczeniami
trzpieniowymi znacznie przyspiesza
proces budowy, utatwia prace
szalunkowe, a w przypadku ptyt
fundamentowych takze prace ziemne
- co zapewnia dodatkowe
0szczednosci.

',/ L= \ —,
\/ é\\ \\//\\// ﬁ\\
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Pozwala to na rezygnacije z
podwajnych scian, dzieki czemu
wewnatrz budynku jest wiecej
przestrzeni.

www.maxfrank.com
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Objasnienia

Typowe sytuacje potaczen.

sciana

/

sciana

/ strop

Sciana

strop / strop

/ belka

Sciana

podciag / strop

sciana

/

Sciana

belka / belka
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Egcodorn® WN/WQ, N/Q trzpieri dylatacyjny

Egcodorn® WN/WQ, N/Q trzpien dylatacyjny

do duzych obciazen

Trzpien dylatacyjny Egcodorn® przenosi maksymalne sity przy minimalnej grubosci elementéw
i jest stosowany gtéwnie do obcigzen statycznych. Zastosowanie materiatow wysokiej jakosci,
unikalny system ochrony antykorozyjnej oraz Krajowa Ocena Techniczna wydana przez ITB

gwarantujg najwyzszy poziom bezpieczenstwa.
Trzpien Egcodorn® WN, N umozliwiaja przesuw wzdtuz osi trzpienia.

Jedli przemieszczenia wystepuja prostopadle do osi trzpienia, nalezy zastosowac trzpien Egcodorn® WQ, Q. Pozwala
on na przesuw w obu kierunkach. Ten typ Egcodorn® jest zalecany w przypadku gdy dylatacja przebiega po linii tamanej
lub krzywej.

Dla bardziej ekonomicznych rozwigzan, wykorzystanie materiatu moze by¢ zoptymalizowane za pomoca “systemu
modutowego” Egcodorn®.

Zalety

B Przeniesienie duzych obcigzen juz przy niewielkiej B Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401

grubosci elementéw B katwa instalacja i montaz dzieki otwartej konstrukcji

B Duza dopuszczalna szerokos¢ szczeliny do 80 mm B Program obliczeniowy

m Wysoka ochrona przed korozjg dzigki wykonaniu ze m Doradztwo Techniczne
stali nierdzewnej m Dostepne dane BIM

® Odpornos¢ pozarowa R120 z wktadkg ogniochronng

L)

Y/

Kolnierz p.poz.

Egcodorn® WQ Szalunek tracony do Szalunek tracony
dylatacji z przeniesie- do dylatacji z
niem sity poprzecznej przeniesieniem sity
poprzecznej

www.maxfrank.com
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Informacje techniczne

Nos$nosé

Sity poprzeczne wystepujace w zigczu sg przejmowane przez trzpien
i bezpiecznie wprowadzane oraz kotwione w betonie za pomoca korpusu
kotwigcego. Petne zakotwienie dla przenoszonych sit zapewnione jest juz dla
klas betonu od C20 / 25.

W zaleznosci od wybranego typu, przesuw jest mozliwy tylko w kierunku
wzdtuz osi trzpienia (Egcodorn® WN, N) lub w kierunku wzdtuz i prostopadie
do osi trzpienia (Egcodorn® WQ, Q).

Egcodorn® WN Egcodorn® WQ
Z przesuwem Z przesuwem
wzdtuz osi wzdtuz oraz

trzpienia prostopadle do
osi trzpienia

Trzpienie i korpus kotwigcy Egcodorn® sg dopasowane do standardowych
warunkow konstrukcyjnych. W zaleznosci od pozadanej nosnosci i warunkow
geometrycznych, mozna wybra¢ odpowiedni typ Egcodorn® z asortymentu
standardowego. Ponadto dzigki systemowi modutowemu Egcodorn® istnieje
mozliwos¢ dostosowania potgczenia do wymagan konkretnego przypadku.

Ochrona antykorozyjna

Informacje techniczne

Dzieki systemowi rdzen - tuleja, Egcodorn® tgczy w sobie znakomite wtasciwosci mechaniczne nosnego rdzenia trzpienia

0 wysokiej wytrzymatosci z doskonatg ochrona antykorozyjna tulei ze stali nierdzewnej (klasa odpornosci na korozje ).

Podczas obrdbki mechanicznej powierzchnia jest hartowana i odpuszczana, dzieki czemu uzyskuije sie szczegdlnie korzystne

wiasciwosci slizgowe.

Tuleja ze stali nierdzewnej

Rdzen stalowy

Kauczuk syntetyczny

www.maxfrank.com
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Akcesoria

Akcesoria

Kotnierz ogniochronny

W przypadku wymagan ochrony przeciwpozarowej, trzpienie do dylatacii
Egcodorn® moga zostac zabezpieczone dostepnym opcjonalnie kotnierzem
ogniochronny, ktéry pozwala uzyskac¢ klase odpornosci pozarowej R120.
Kotnierz p.poz dobierany jest w zaleznosci od typu trzpienia oraz
szerokosci szczeliny, standardowo od 20 do 60 mm. Szczelina powietrzna
pomiedzy kotierzem ogniochronnym a powierzchnig betonu nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Montaz

www.maxfrank.com 11
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Typy standardowe

Typy standardowe Strzemie typ “U” gdy h < hy
Wymiary
WN/WwWQ N/Q
Typ standardowy
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
Srednica zewnetrzna trzpienia D) [mm] 22 24 27 30 32 34 37 42 44 52 52
Wysokos¢ korpusu kotwigcego hp [mm] 80 100 120 140 140 170 170 200 240 240 240
Dtugosc¢ korpusu kotwigcego |, [mm)] 156 187 218 250 250 312 312 390 390 390 | 1030
Szerokos¢ korpusu kotwigcego by [mm)] 173 187 222 222 222 261 261 308 330 330 268
Zastosowanie
WN/WwQ N/Q
Typ standardowy
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
Minimalna grubos¢ ptyty hmi, [mm] 140 160 180 200 210 230 250 280 300 350 350
Minimalna glebokosé elementu t,,2 [mm] 176 207 238 270 270 332 332 410 410 410 1050
Minimalna szerokos¢ elementu b, [mm] 220 240 280 300 320 340 380 420 460 520 520
Minimalna odlegtos¢ od krawedzi a, [mm] 70 80 90 100 105 115 125 140 150 175 175
Minimalna odlegtosé od krawedzi a4 [mm]| 110 120 140 150 160 170 190 210 230 260 260
Wartosc¢ obliczeniowa szerokosci
wspornika I [mm] 100 100 115 130 130 165 165 210 210 210 210
Wysokos¢ hks) [mm] 220 240 260 290 300 320 340 380 400 410 440
Srednica strzemienia typu “U” [mm] 6 6 6 6 6 8 8 10 10 12 12
Minimalne zbrojenie przy obciazeniu miejscowym (zakotwienie poza obszarem stozkiem przebicia)
WN/WwQ N/Q
Typ standardowy
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
Poz. 1:
Strzemiona w kierunku trzpienia, po 2 @10 @210 @210 @12 @12 214 214 216 @20 @20 @220
na strone
Maksymalny rozstaw s, [mm] 30 30 30 50 50 70 70 90 100 100 100
Pos. 2: Zorojenie krawedziowe prostopadie| 1110 | 110 | 1910 | 1012 | 1012 | 1014 | 1014 | 1216 | 1920 | 1920 | 1220
do trzpienia | [n @ dg), gérne i dolne
1) Srednica rdzenia = $rednica zewnetrzna — 2 mm
2) Zatozenie: Coom = 20 mm
3) Przy grubosci piyty h < hy nalezy zastosowa¢ dodatkowe strzemie typu “U”
Standardowa szerokos¢ szczeliny z < 60 mm; szerokos$¢ szczeliny z < 80 mm na zamowienie
Wersje specjaine Egcodorn® na zamdwienie, patrz takze system modutowy Egcodorn® na stronie 13
Pos. 1 < dgy
K ek q

Pos. 2 < max Sy

www.maxfrank.com
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Typy standardowe i wymiarowanie

System modutowy Egcodorn®

Trzpien i korpus kotwy Egcodorn® sg obcigzane w rézny sposdb w zaleznosci od dziatajacej sity Scinajacej i istnigjacej
szerokosci szczeliny. Dodatkowo, podane wymiary tgczonych elementdw mogg ogranicza¢ wybdr typu. Dzieki systemowi
modutowemu Egcodorn® potgczenie za pomoca trzpieni moze zostaé tak skonfigurowane, aby dla poszczegdinych sit
tngcych i szerokosci szczelin dylatacyjnych dobrac optymalny typ trzpienia oraz wielkos$¢ korpusu kotwigcego, co przektada
sie na wiekszg wydajnos¢ pod wzgledem ekonomicznym.

o)
)

) |
VEg
| |
| 1=l |
I | [———]
I Z 1
£k
[
=
Wymiarowanie
I o4 AOA
Nosnos¢ Vrg pofaczenia trzpieniowego ograniczona jest z jednej strony - :
nosnoscig stali Vgg s Wybranego trzpienia Egcodorn®, a z drugiej nosnoscig 1 20x doy Aﬂ}z,omeﬂ 1 2,0xde,,ﬂu1/ 2.0 dus |,
betonu VRg ¢ taczonych elementéw zelbetowych. * Sort *
. J VRd,s e
VR4 = min i fl
VRd,rc iy

™

Catkowita grubos¢ elementu jest uwzgledniana przy przenoszeniu obcigzen

przy zapewnieniu minimalnego zbrojenia zgodnie z informacjami podanymi na
stronie  12. W kolejnym kroku nalezy sprawdzi¢, czy element
moze przenies¢ duze obcigzenia skupione. Przy wystarczajgcych
odlegtosciach pomiedzy trzpieniami oraz od krawedzi (e = ecrit)
mogg powstaC¢ nie nachodzace na siebie stozki przebicia. Nosnosc
ptyty nalezy sprawdzi¢ zgodnie z Eurokodem 2. Jesli stozki przebicia
(e < ecrit) zachodza na siebie, konieczne jest sprawdzenie wytrzymatosci
potgczenia ze wzgledu na s$cinanie w betonie zgodnie z Eurokodem 2.
Zastosowanie zbrojenia na przebicie i sity Scinajgce jest dopuszczalne
i umozliwia uzyskanie wysokiej nosnosci przy niewielkiej sumarycznej ilosci

zbrojenia. Warunek nosnosci na scinanie krawedzi betonu jest spetniony

automatycznie dzieki konstrukcji Egcodorn® i nie musi by¢ sprawdzany.

www.maxfrank.com

13




14

®

MAX FRANK . .
Wymiarowanie

Procedura standardowa — wymiarowanie ptyt

Odpowiednie trzpienie do dylatacji Egcodorn® i odpowiedni rozstaw trzpieni dobierane sg w zaleznosci od wiasciwosci
elementu, oddziatywan i szerokosci szczeliny. Nastepnie przy tych warunkach brzegowych sprawdzana jest nosnosc¢ ptyty
w obszarze przytozenia obcigzenia, w zaleznosci od rozstawu trzpieni, przy zatozeniu spetnienia warunku nosnosci na
przebicie lub ze wzgledu na Scinanie, przy czym mozliwe jest zastosowanie zbrojenia na przebicie lub na site poprzeczna.

Sprawdzenie hy,in

h = hmin
e
]
I
Al
| S —

Sprawdzenie nosnosci stali Vgq,s W
zaleznosci od szerokosci szczeliny z

YA
Vg

L/

Sprawdzenie warunku na przebicie Sprawdzenie warunku na scinanie
bez nachodzenia na siebie stozkéw przebicia z nachodzeniem na siebie stozkéw przebicia

Sprawdzenie rozstawu trzpieni

Sprawdzenie nosnosci
betonu VRg rc

| |

|

D D
bez zbrojenia na ze zbrojeniem na przebicie bez zbrojenia na ze zbrojeniem na scinanie
przebicie Wysoka no$nosé przy optymalnym $ciananie Wysoka no$nosé przy optymalnym
Zwigkszony stopien wykorzystaniu zbrojenia Zwigkszony stopien wykorzystaniu zbrojenia
zbrojenia podtuznego zbrojenia podtuznego

www.maxfrank.com
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Wymiarowanie

m Sprawdzenie hpin
Odpowiedni trzpier Egcodorn®jest dobierany w zaleznosci od istniejgcej
geometrii elementu. W przypadku ptyt nalezy zwrdéci¢ szczegdlng
uwage na hmin-

in
tw )
E] Sprawdzenie warunku nosnosci stali Vrq s
w zaleznosci od szerokosci szczeliny z
Na podstawie podanej szerokosci szczeliny oraz obcigzen oblicze- iVEd
niowych Vggq, mozna teraz okresli¢ rozstawy trzpieni i przeprowadzié
weryfikacie nosnosci stali  Vpgs dla Egcodorn®. Jako szerokos$¢ A O\ 0O

| |
szczeliny z nalezy przyja¢ odpowiednio maksymalne dopuszczalne !‘l\‘ 71\ iy |
otwarcie szczeliny.

Sprawdzenie rozstawu trzpieni
Na podstawie wybranych odstepdw pomigdzy trzpieniami mozna teraz
sprawdzi¢, czy stozki przebicia nie zachodza na siebie. Rezultat tej
analizy ma decydujgce znaczenie dla formatu sprawdzajgcego nosnosé
betonu.

E] Sprawdzenie warunku nosnosci betonu Vgq rc
W przypadku réwnomiernego rozktadu obcigzenia (rysunek C-1),
nosnos¢ ptyty moze zosta¢ okreslona w obszarze bezposredniego
przytozenia obcigzenia z uwzglednieniem nos$nosci na przebicie
(punkt 6.4 EC2). W przeciwnym razie decydujgca jest nosnosé plyty
na scinanie (punkt 6.2 EC2). Mozna rowniez zastosowac¢ zbrojenie
na przebicie lub zbrojenie na scinanie. Do sprawdzenia nosnosci
betonu mozna zastosowac klasy wytrzymatosci od C20/25 do C50/60.

www.maxfrank.com 15
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V\/ym\arovvame

Egcodorn® nosnos¢ stali

Przy zatozeniu, ze mozna wykluczy¢ zniszczenie betonu tgczonych elementéw, nosnos¢ systemowa potaczenia za pomoca
trzpieni jest okresdlona przez nosnos$¢ stali danego typu Egcodorn®. Nalezy rozrdznié, czy przesuw wystepuje w jednym
kierunku (wzdtuz osi trzpienia lub prostopadle do osi trzpienia), czy tez w dwdch kierunkach (wzdtuz osi trzpienia i prostopadle
do osi trzpienia). Wartosci podane w ponizszych tabelach sa minimalnymi wartosciami nosnosci stali dla trzpienia i korpusu
kotwigcego dla réznych szerokosci szczelin i zostaty okreslone na podstawie Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/140.

VRd,s [kN] przesuw wzdtuz osi trzpienia

WN/WwQ N/Q
Szeroko$¢ ztacza [mm]
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
10 62.0 89.4 122.3 | 1564.7 | 166.8 | 241.5 | 243.8 | 380.3 | 382.1 | 388.0 | 486.7
20 58.9 85.3 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 369.5 | 373.0 | 380.2 | 476.9
30 54.5 72.2 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 331.6 | 364.4 | 372.7 | 467.6
40 40.9 54.5 79.9 112.2 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 331.9 | 365.6 | 458.6
50 32.7 43.6 63.9 89.8 110.5 | 134.1 | 175.83 | 2565.9 | 292.1 | 358.7 | 449.9
60 27.3 36.3 53.3 74.8 92.0 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 352.0 | 411.7
70 23.4 31.1 45.7 64.1 78.9 95.8 125.3 | 187.0 | 216.5 | 345.6 | 364.4
80 20.5 27.2 40.0 56.1 69.0 83.8 109.6 | 163.6 | 189.4 | 319.6 | 319.6
VRd,s [KN] przesuw wzdtuz oraz prostopadle do osi trzpienia
Szeroko$¢ ztagcza [mm] wa Q
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
10 62.0 89.4 122.3 | 1564.7 | 165.8 | 229.2 | 243.8 | 366.6 | 382.1 | 388.0 | 486.7
20 58.9 83.7 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 332.6 | 370.2 | 380.2 | 476.9
30 49.1 65.0 92.6 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 298.5 | 334.4 | 372.7 | 467.6
40 36.8 49.0 71.9 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 298.7 | 365.6 | 455.7
50 29.5 39.2 57.5 80.8 99.4 120.6 | 157.7 | 280.3 | 262.9 | 358.7 | 413.2
60 24.5 32.7 47.9 67.4 82.8 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 352.0 | 370.6
70 21.0 28.0 411 57.7 71.0 86.2 112.8 | 168.3 | 194.8 | 328.0 | 328.0
80 18.4 24.5 36.0 50.5 62.1 75.4 98.7 147.3 | 170.5 | 287.6 | 287.6
Standardowa szerokos$¢ ztacza z < 60mm, szerokos$¢ ztgcza z < 80 mm na zapytanie
16 www.maxfrank.com
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Wymiarowanie

Nosnos¢ systemu dla ptyt wg Eurokodu 2

Szczegolnie w  przypadku cienkich plyt  Zeloetowych nie powinno sie wymiarowaC trzpieni wytgcznie
z uwagi na nosnosc stali trzpienia Egcodorn - w takim przypadku zazwyczaj decydujgca jest nosnose ptyty w strefie przytozenia
obcigzenia. W celu uproszczenia procesu obliczen ponizej przedstawiono dwa warianty wymiarowania trzpieni Egcodorn w
ptytach zelbetowych: wariant 1 ze zbrojeniem na scinanie jak rowniez dostosowang nosnos¢ w przypadku wariantu 2
bez zbrojenia na $cinanie / przebicie.

Wariant 1: petna nosnos¢ stali — maly rozstaw trzpieni - ze zbrojeniem na site $cinajaca
Jesli nosnos¢ stali trzpieni Egcodorn ma by¢ w pemni wykorzystana w ptytach zelbetowych przy matym rozstawie trzpieni,
nalezy przewidzie¢ zbrojenie na sity scinajace.

Dlauproszczeniawstepnychobliczen, wponizejzamieszczonejtabeliwg DINEN 1992-1-1 przedstawiono zatozenia, przy ktérych
mozna w petni wykorzystaé nosnosc¢ stali trzpieni Egcodorn® w plytach Zelbetowych, zgodnie z informacjami podanymi na
stronie 16. Okreslone zbrojenie na site Scinajgca (Srednica i rozstaw pretéw) zostato dobrane na podstawie odpowiednio
najmniej korzystnych warunkdéw brzegowych (oddziatywanie, gruboscé ptyty, rozstaw trzpieni, beton). Uwzgledniajac rzeczywiste
warunki, w wielu przypadkach uzyskuje sie znacznie nizsze stopnie zbrojenia na scinanie.

Wskazowka: Skorzystaj z naszego oprogramowania do projektowania!

Wytyczne dla plyt zelbetowych - petna nosnos¢ stali, maty rozstaw trzpieni, ze zbrojeniem na $cinaniel)

WN/WwQ N/Q
Typ standardowy
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
Minimalna grubosc ptyty hsyp [mm] 200 200 200 200 210 230 250 280 300 350 350
Minimalny rozstaw trzpieni eg,p2) [mm] 260 380 520 660 600 790 690 880 830 660 830
Srednica strzemion - C3) [mm] 6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10
Wysokos$¢ hy [mm] 220 240 260 290 300 320 340 380 400 410 440

Poz. 1: strzemie - U na kierunku
trzpienia4)

Poz. 2: Zbrojenie krawedziowe
prostopadte do trzpienia (gorne i dolne)
Zbrojenie na $ciananie poz. 3

4010 | 4010 | 4010 | 4012 | 4012 | 4016 | 4016 | 4016 | 4020 | 4020 | 4220

1910 | 1010 | 1010 | 1@12 | 1012 | 1016 | 1016 | 1016 | 1020 | 1020 | 1020

Srednica trzpienia [mm] 10 ] 10 ] 10] 10]10]12]12]12]16] 16 16
Rozstaw na kierunku podiuznym s [cm)] 0.5h
Rozstaw poprzeczny s [cm] 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 15 ‘ 25 ‘ 20 ‘ 20

Zalozenia: C20/25 to C50/60, BSOO Cnom = 30 mm, h = hgyp, € = egyp, € < 5h

1) Dane w tabeli sg wartosciami orientacyjnymi i musza zostaé zweryfikowane w kazdym indywidualnym przypadku.
2) Mnigjszy rozstaw trzpieni jest mozliwy, jesli uwzgledni sig zbrojenie na site Scinajaca. Zalecenie: Wykorzystaé oprogramowanie do projektowania Egcodorn.
3) Strzemiona w ksztatcie litery C po obu stronach trzpienia wymagane w przypadku gdy h < hy.
4) Informacje o rozmieszczeniu przedstawiono na str. 12.

5) Maksymalna wymiar. xs (patrz ponizej) do ktérego nalezy zapewnic strzemiona sit poprzecznych, zalezy od schematu statycznego piyty i musi zostaé
obliczony dla odpowiednich warunkdw brzegowych lub moze zostac¢ przyjety na podstawie sprawdzenia warunku nosnosci na scinanie dla ptyty. Szerokos¢
krzyzulca Sciskanego przy weryfikacii sity poprzecznej odpowiada maksymalnemu rozstawowi trzpieni wybranemu w kazdym danym przypadku.

\

VEd,x = VRd,c

www.maxfrank.com




MAX FRANK . .
V\/ym\arovvame

Wariant 2: dopasowana nosnosé przy wiekszym rozstawie trzpieni - zwiekszony stopien
zbrojenia podtuznego - bez zbrojenia na scinanie / na przebicie

W przypadku rezygnacji ze zbrojenia na scinanie/przebicie, w ptytach zelbetowych wymagane sa zazwyczaj wieksze rozstawy
trzpieni oraz zwigkszony stopien zbrojenia podtuznego, w pewnych przypadkach niezbedne jest zredukowanie nosnosci.
Wartosci Vrg podane w ponizszych tabelach stanowig minimum nosnosci stali Vg s oraz nosnosci betonu Vrq rc. Dla wartosci
zaznaczonych pogrubiona czcionka decydujaca jest nosnosc¢ stali. Nosnosc¢ betonu zostata okreslona na podstawie normy
DIN EN 1992-1-1 dla niektérych przypadkow standardowych; zatozenia obliczeniowe podane sg w tabelach. W wielu
przypadkach wyzsze nosnosci mozna osiagna¢ poprzez odpowiednio dostosowane zbrojenie.

Skorzystaj z pomocy naszego bezptatnego i intuicyjnie obstugiwanego oprogramowania lub naszych doradcow
technicznych w celu realizacji indywidualnych zadan projektowych!

Pobierz nasze darmowe oprogramowanie do projektowania:
www.maxfrank.com/egcodorn-software

Lub skontaktuj sie z naszym Dziatem Obstugi Klienta!
‘ Telefon +48 22 11 00 133 | info@maxfrank.pl

Rozstaw trzpieni/odlegtosci od krawedzi
Ponizsze tabele oparte sg na zatozeniu, ze sity moga sie rozchodzi¢ bez
wzajemnego oddziatywania na sgsiednie trzpienie; obowigzujg nastepujace i
odlegtosci krytyczne. I«
Y-
Mozliwe jest zastosowanie mnigjszych odstepdw od podanych ponizej I~
wartosci, jednak w takim przypadku nalezy zapewni¢ nosnos¢ na sity H E | Qg
Scinajgce zamiast nosnosci na przebicie ze wzgledu na zachodzace na siebie ; £
Al
stozki przebicia, co moze prowadzi¢ do uzyskania réznych nosnosci. a2 a2 a2
2 Cerit 2 2 Cerit
Krytyczny rozstaw trzpieni et
Grubos¢ ptyty h [mm] WN7wQ N/Q
40 50 70 95 100 120 150 210 300 350 400
160 580 572
180 660 652 659
200 740 732 739 762
220 820 812 819 842 826
250 940 932 939 962 946 981 981
280 1060 | 1052 | 1059 | 1082 | 1066 | 1101 1101 | 1130
300 1140 | 1132 | 1139 | 1162 | 1146 | 1181 1181 1210 | 1210
350 1340 | 1332 | 1339 | 1362 | 1346 | 1381 1381 1410 | 1410 | 1410 | 1410
400 15640 | 1532 | 1539 | 1562 | 1546 | 1581 1581 1610 | 1610 | 1610 | 1610
600 2340 | 2332 | 2339 | 2362 | 2346 | 2381 | 2381 2410 | 2410 | 2410 | 2410
Minimalna odlegtosé od krawedzi bocznej wynosi ecrit/2.
18 www.maxfrank.com
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Wymiarowanie ~J

Zbrojenie na placu budowy

Zbrojenie dodatkowe (lub rownowazne) nalezy utozy¢ z wykorzystaniem nosnosci podanych ponizej i zakotwi¢ poza obszarem
stozka przebicia.

Zbrojenie na budowie

Typ standard WN/WQ N/Q

yp standardowy 40 50 70 95 100 | 120 | 150 | 210 | 300 | 350 | 400
Srednica strzemienia typu - C1) 6 6 6 6 6 8 8 10 10 10 10
Wysokosé hy [mm] 220 240 260 290 300 320 340 380 400 410 440
ez, 1 slzels - U i ek 6010 | 6012 | 6014 | 8312 | 10816 | 10816 | 10816 | 10820 | 10820 | 10820 | 10820
trzpienia [n @ dgy]
Maksymalny rozstaw sy [mm] 30 30 30 50 50 70 70 90 100 100 100
Poz. 2: Zbrojenie krawedziowe
prostopadte do trzpienia [n @ dsy], 3012 | 3012 | 3014 | 3012 | 3016 | 4016 | 4016 | 4020 | 4020 | 4020 | 4020
gorne i dolne
Stal zbrojeniowa B500
n Wymagane tylko dla ptyty grubosci h < hy, patrz strona 12

<d
4 sX
Pos 1 7
' L
- B | |
= ?: l l Pos2 = R’
Pos 2 () l 3| < l Pos1 ‘
o — 3 e C 1
g | I PR
P [ 3 &
oy | T | 30
.‘|bd \/ 2,0 dyy N < MaXgy 2,0 dyg led R .‘bd \/ 2,0« dgf M/
I‘ Yl 7 rI I‘ A A
www.maxfrank.com 19



MAX FRANK

Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien, C20/25, przesuw wzdtuz osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19

Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

Grubos¢ piyty [mm] Szemko[rsfnflzcze"ny 40 50 70 95 1ov(;IN/W?20 150 | 210 | 300 | 350 ’\:u/)(?
20 482 | 502
30 48.2 50.2
160 40 409 | 502
50 32.7 | 436
60 27.3 36.3
20 58.1 | 60.7 | 66.8
30 545 | 60.7 | 668
180 40 409 | 545 | 6638
50 32.7 43.6 63.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3
20 589 | 716 | 789 | 76.6
30 545 | 716 | 789 | 76.6
200 40 409 | 545 | 789 | 76.6
50 32.7 43.6 63.9 76.6
60 273 | 363 | 533 | 74.8
20 589 | 830 | 915 | 886 | 108.3
30 545 | 722 | 915 | 886 | 1083
220 40 409 | 545 | 799 | 886 | 1083
50 327 | 436 | 639 | 886 | 1083
60 273 | 363 | 53.3 | 74.8 | 92.0
20 589 | 85.3 | 110.4 | 106.3 | 131.1 | 140.0 | 140.0
30 545 | 722 | 102.9 | 106.3 | 131.1 | 140.0 | 140.0
250 40 409 | 545 | 799 | 106.3 | 131.1 | 140.0 | 140.0
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 140.0
60 27.3 | 363 | 533 | 748 | 920 | 111.7 | 1400
20 589 | 85.3 | 117.4 | 121.7 | 150.4 | 160.2 | 160.2 | 186.4
30 545 | 72.2 | 102.9 | 121.7 | 145.7 | 160.2 | 160.2 | 186.4
280 40 409 | 545 | 799 | 1122 | 136.9 | 160.2 | 160.2 | 186.4
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 160.2 | 186.4
60 27.3 | 363 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 186.4
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 132.1 | 150.6 | 173.9 | 173.9 | 202.3 | 202.3
30 545 | 722 | 102.9 | 132.1 | 145.7 | 173.9 | 173.9 | 202.3 | 202.3
300 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 173.9 | 202.3 | 202.3
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 173.9 | 202.3 | 202.3
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 202.3 | 202.3
20 589 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 208.9 | 208.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 208.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
350 40 409 | 545 | 79.9 | 112.2 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 242.0 | 242.9 | 242.9 | 242.9
60 27.3 | 363 | 53.3 | 74.8 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 242.9 | 242.9 | 242.9
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
400 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 284.6 | 284.6 | 284.6
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 920 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 284.6 | 284.6
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 369.5 | 373.0 | 380.2 | 460.6
30 545 | 722 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 331.6 | 364.4 | 372.7 | 460.6
600 40 40.9 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 331.9 | 365.6 | 458.6
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 202.1 | 358.7 | 449.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 352.0 | 411.7




Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien, C25/30, przesuw wzdtuz osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19

Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

MAX FRANK

Grubos¢ piyty [mm] Szerc’ko[rs'r?nflzcze"ny 40 50 70 95 1ov(;IN/W?20 150 | 210 | 300 | 350 ’\:u/)(?
20 519 | 54.1
30 51.9 54 .1
160 40 409 | 54.1
50 32.7 | 436
60 27.3 36.3
20 589 | 654 | 71.9
30 545 | 654 | 71.9
180 40 409 | 545 | 719
50 32.7 43.6 63.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3
20 589 | 77.1 | 850 | 825
30 545 | 722 | 850 | 825
200 40 409 | 545 | 799 | 825
50 32.7 43.6 63.9 82.5
60 273 | 363 | 533 | 74.8
20 589 | 853 | 986 | 954 | 116.7
30 545 | 722 | 986 | 954 | 1167
220 40 409 | 545 | 799 | 954 | 116.7
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 1105
60 273 | 363 | 53.3 | 74.8 | 92.0
20 589 | 85.3 | 117.4 | 1145 | 1412 | 150.8 | 150.8
30 545 | 722 | 1029 | 1145 | 1412 | 150.8 | 150.8
250 40 409 | 545 | 799 | 112.2 | 136.9 | 150.8 | 150.8
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 150.8
60 273 | 363 | 533 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2
20 589 | 85.3 | 117.4 | 131.1 | 150.6 | 172.6 | 172.6 | 200.8
30 545 | 72.2 | 102.9 | 131.1 | 145.7 | 172.6 | 172.6 | 200.8
280 40 409 | 545 | 799 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 172.6 | 200.8
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 1105 | 134.1 | 172.6 | 200.8
60 27.3 | 363 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 200.8
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 142.3 | 150.6 | 187.4 | 187.4 | 218.0 | 218.0
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 187.4 | 187.4 | 218.0 | 218.0
300 40 409 | 545 | 79.9 | 112.2 | 136.9 | 163.8 | 187.4 | 218.0 | 218.0
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 218.0 | 218.0
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 2180 | 218.0
20 589 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 2250 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 2250 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
350 40 409 | 545 | 79.9 | 112.2 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 261.7 | 261.7 | 261.7
60 27.3 | 363 | 53.3 | 74.8 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 261.7 | 261.7
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5
30 545 | 722 |102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5
400 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 306.5 | 306.5 | 306.5
50 327 | 436 | 639 | 890.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 292.1 | 306.5 | 306.5
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 920 |111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 306.5 | 306.5
20 589 | 85.3 | 117.4 | 1491 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 369.5 | 373.0 | 380.2 | 476.9
30 545 | 722 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 331.6 | 364.4 | 372.7 | 467.6
600 40 40.9 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 331.9 | 365.6 | 458.6
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 202.1 | 358.7 | 449.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 352.0 | 411.7




MAX FRANK

Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien, C30/37, przesuw wzdtuz osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19

Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

Grubos¢ piyty [mm] Szerc’ko[rs'r?nflzcze"ny 40 50 70 95 1ov(;IN/W?20 150 | 210 | 300 | 350 ’\:u/)(?
20 552 | 57.4
30 545 | 57.4
160 40 409 | 545
50 32.7 | 436
60 27.3 36.3
20 589 | 69.5 | 76.4
30 545 | 69.5 | 76.4
180 40 409 | 545 | 764
50 32.7 43.6 63.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3
20 589 | 82.0 | 903 | 87.7
30 545 | 722 | 903 | 87.7
200 40 409 | 545 | 799 | 87.7
50 327 | 436 | 639 | 87.7
60 273 | 363 | 533 | 74.8
20 58.9 | 85.3 | 104.7 | 101.4 | 124.0
30 545 | 722 | 102.9 | 101.4 | 124.0
220 40 409 | 545 | 799 | 101.4 | 1240
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 1105
60 273 | 363 | 53.3 | 74.8 | 92.0
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 121.7 | 150.1 | 160.2 | 160.2
30 545 | 722 | 102.9 | 121.7 | 145.7 | 160.2 | 160.2
250 40 409 | 545 | 799 | 112.2 | 136.9 | 160.2 | 160.2
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 160.2
60 273 | 363 | 533 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2
20 589 | 85.3 | 117.4 | 139.3 | 150.6 | 183.4 | 183.4 | 213.4
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 183.4 | 183.4 | 213.4
280 40 409 | 545 | 799 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 183.4 | 213.4
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 1105 | 134.1 | 175.3 | 2134
60 27.3 | 363 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 1462 | 213.4
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 1491 | 150.6 | 199.1 | 199.1 | 2316 | 231.6
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 199.1 | 231.6 | 231.6
300 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 199.1 | 231.6 | 231.6
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 2316 | 231.6
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 2316
20 589 | 85.3 | 117.4 | 149.1 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1
350 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 278.1 | 2781 | 278.1 | 278.1
50 327 | 436 | 639 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 278.1 | 278.1 | 278.1
60 27.3 | 363 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 278.1 | 278.1
20 58.9 | 85.3 | 117.4 | 1491 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8
30 545 | 72.2 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8
400 40 409 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 292.1 | 325.8 | 325.8
60 273 | 36.3 | 53.3 | 748 | 920 |111.7 | 146.2 | 2182 | 252.4 | 325.8 | 3258
20 589 | 85.3 | 117.4 | 1491 | 150.6 | 224.4 | 236.8 | 369.5 | 373.0 | 380.2 | 476.9
30 545 | 722 | 102.9 | 138.7 | 145.7 | 194.1 | 230.3 | 331.6 | 364.4 | 372.7 | 467.6
600 40 40.9 | 545 | 79.9 | 1122 | 136.9 | 163.8 | 208.4 | 293.8 | 331.9 | 365.6 | 458.6
50 327 | 436 | 63.9 | 89.8 | 110.5 | 134.1 | 175.3 | 255.9 | 202.1 | 358.7 | 449.9
60 27.3 | 36.3 | 53.3 | 748 | 92.0 | 111.7 | 146.2 | 218.2 | 252.4 | 352.0 | 411.7




Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien, C20/25, przesuw wzdtuz i prostopadle do osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19

Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

MAX FRANK

Grubos¢ piyty [mm] Szerc’ko[rs'r?nflzcze"ny 40 50 70 95 100 e 120 | 150 | 210 | 300 | 350 420
20 482 | 502
30 48.2 50.2
160 40 36.8 | 49.0
50 205 | 39.2
60 245 | 327
20 58.1 | 60.7 | 66.8
30 491 | 60.7 | 6638
180 40 36.8 | 49.0 | 6638
50 29.5 39.2 57.5
60 245 | 32.7 | 479
20 589 | 716 | 789 | 76.6
30 491 | 650 | 789 | 76.6
200 40 36.8 | 490 | 719 | 76.6
50 29.5 39.2 57.5 76.6
60 245 | 327 | 479 | 67.4
20 589 | 830 | 915 | 886 | 108.3
30 491 | 650 | 915 | 886 | 1083
220 40 36.8 | 490 | 719 | 886 | 1083
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 8238
20 589 | 83.7 | 1104 | 106.3 | 131.1 | 140.0 | 140.0
30 491 | 650 | 926 | 106.3 | 131.1 | 140.0 | 140.0
250 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 1009 | 123.2 | 140.0 | 140.0
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 140.0
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 1005 | 131.5
20 589 | 837 | 113.9 | 121.7 | 150.4 | 160.2 | 160.2 | 186.4
30 491 | 65.0 | 92.6 | 121.7 | 145.7 | 160.2 | 160.2 | 186.4
280 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 160.2 | 186.4
50 205 | 39.2 | 57.5 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 186.4
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 186.4
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 132.1 | 150.6 | 173.9 | 173.9 | 202.3 | 202.3
30 49.1 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 173.9 | 173.9 | 202.3 | 202.3
300 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 173.9 | 202.3 | 202.3
50 205 | 392 | 57.5 | 80.8 | 99.4 |120.6 | 157.7 | 202.3 | 202.3
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 202.3
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 208.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
30 491 | 650 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 208.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
350 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 242.9 | 242.9 | 242.9 | 242.9
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 242.9 | 242.9 | 242.9
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 242.9 | 242.9
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 284.6 | 284.6 | 284.6 | 284.6
400 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 284.6 | 284.6 | 284.6
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 |120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 284.6 | 284.6
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 284.6 | 284.6
20 58.9 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 332.6 | 370.2 | 380.2 | 460.6
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 1457 | 174.7 | 217.3 | 298.5 | 334.4 | 372.7 | 460.6
600 40 36.8 | 490 | 71.9 |100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 298.7 | 365.6 | 455.7
50 205 | 392 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 358.7 | 413.2
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 828 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 352.0 | 370.6




MAX FRANK

Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien C25/30, przesuw wzdtuz i prostopadle do osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19
Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

Grubos¢ piyty [mm] Szerc’ko[rs'r?nflzcze"ny 40 50 70 95 100 e 120 | 150 | 210 | 300 | 350 420
20 519 | 54.1
30 491 | 54.1
160 40 36.8 | 49.0
50 205 | 39.2
60 245 | 327
20 589 | 654 | 71.9
30 491 | 650 | 71.9
180 40 36.8 | 49.0 | 71.9
50 29.5 39.2 57.5
60 245 | 32.7 | 479
20 589 | 77.1 | 850 | 825
30 491 | 650 | 850 | 825
200 40 36.8 | 490 | 719 | 825
50 29.5 39.2 57.5 80.8
60 245 | 327 | 479 | 67.4
20 589 | 83.7 | 986 | 954 | 116.7
30 491 | 650 | 926 | 954 | 1167
220 40 36.8 | 490 | 719 | 954 | 116.7
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 8238
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 1145 | 141.2 | 150.8 | 150.8
30 491 | 650 | 926 | 1145 | 1412 | 150.8 | 150.8
250 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 150.8
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 150.8
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 1005 | 131.5
20 589 | 837 | 113.9 | 131.1 | 150.6 | 172.6 | 172.6 | 200.8
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 1457 | 172.6 | 172.6 | 200.8
280 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 172.6 | 200.8
50 205 | 39.2 | 57.5 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 200.8
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 142.3 | 150.6 | 187.4 | 187.4 | 218.0 | 218.0
30 49.1 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 187.4 | 218.0 | 218.0
300 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.4 | 218.0 | 218.0
50 205 | 39.2 | 57.5 | 80.8 | 99.4 |120.6 | 157.7 | 218.0 | 218.0
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 218.0
20 589 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 2250 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
30 491 | 650 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
350 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 261.7 | 261.7 | 261.7 | 261.7
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 261.7 | 261.7 | 261.7
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 261.7 | 261.7
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 306.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 298.5 | 306.5 | 306.5 | 306.5
400 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 208.7 | 306.5 | 306.5
50 29.5 39.2 57.5 80.8 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 306.5 | 306.5
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 306.5 | 306.5
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 332.6 | 370.2 | 380.2 | 476.9
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 1457 | 174.7 | 217.3 | 298.5 | 334.4 | 372.7 | 399.5
600 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 298.7 | 365.6 | 399.5
50 205 | 392 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 358.7 | 399.5
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 828 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 352.0 | 370.6




Nosnos¢é potaczenia na trzpieniach dylatacyjnych

VR4 [kN] na trzpien, C30/37, przesuw wzdtuz i prostopadle do osi trzpienia

Zatozenia:

Zbrojenie, patrz strona 19

Chom = 30 mm

odpowiednie odlegtosci miedzy trzpieniami, patrz strona 18

MAX FRANK

Grubos¢ piyty [mm] Szerc’ko[rs'r?nflzcze"ny 40 50 70 95 100 e 120 | 150 | 210 | 300 | 350 420
20 552 | 57.4
30 491 | 57.4
160 40 36.8 | 49.0
50 205 | 39.2
60 245 | 327
20 589 | 69.5 | 76.4
30 491 | 650 | 76.4
180 40 36.8 | 49.0 | 71.9
50 29.5 39.2 57.5
60 245 | 32.7 | 479
20 589 | 82.0 | 903 | 87.7
30 491 | 650 | 903 | 87.7
200 40 36.8 | 490 | 719 | 87.7
50 29.5 39.2 57.5 80.8
60 245 | 327 | 479 | 67.4
20 58.9 | 83.7 | 104.7 | 101.4 | 124.0
30 491 | 650 | 926 | 101.4 | 124.0
220 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 8238
20 589 | 83.7 | 1139 | 121.7 | 150.1 | 160.2 | 160.2
30 491 | 650 | 926 | 121.7 | 145.7 | 160.2 | 160.2
250 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 160.2
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 1005 | 131.5
20 589 | 837 | 113.9 | 130.3 | 150.6 | 183.4 | 183.4 | 213.4
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 183.4 | 2134
280 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 183.4 | 213.4
50 205 | 39.2 | 57.5 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 2134
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 199.1 | 199.1 | 2316 | 231.6
30 49.1 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 199.1 | 231.6 | 231.6
300 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 2316 | 231.6
50 205 | 39.2 | 57.5 | 80.8 | 99.4 |120.6 | 157.7 | 230.3 | 231.6
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1
20 589 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1
30 491 | 650 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 278.1 | 278.1 | 278.1 | 278.1
350 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 2781 | 278.1 | 278.1
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 278.1 | 278.1
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 278.1 | 278.1
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8 | 325.8
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 145.7 | 174.7 | 217.3 | 208.5 | 325.8 | 325.8 | 325.8
400 40 36.8 | 49.0 | 71.9 | 100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 208.7 | 325.8 | 325.8
50 205 | 39.2 | 575 | 80.8 | 99.4 |120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 325.8 | 325.8
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 82.8 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 325.8 | 325.8
20 58.9 | 83.7 | 113.9 | 148.6 | 150.6 | 201.9 | 236.8 | 332.6 | 370.2 | 380.2 | 476.9
30 491 | 65.0 | 92.6 | 124.8 | 1457 | 174.7 | 217.3 | 298.5 | 334.4 | 372.7 | 467.6
600 40 36.8 | 490 | 71.9 |100.9 | 123.2 | 147.4 | 187.5 | 264.4 | 298.7 | 365.6 | 455.7
50 205 | 392 | 575 | 80.8 | 99.4 | 120.6 | 157.7 | 230.3 | 262.9 | 358.7 | 413.2
60 245 | 327 | 479 | 67.4 | 828 | 100.5 | 131.5 | 196.4 | 227.1 | 352.0 | 370.6
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Wskazowki montazowe

L~

\
o' > {"ﬂ%’/

NI
W/

A //,
'\_,,Mr/

Fhin 1

B

o)

N, /
Ay
V)
VIV

X

0,\,0, K X
N
% v \

&

\4"A

)
9 \/

S
& Mp////%

A

Nie  zastepujg one

Niniejsze ~ wytyczne dotyczace zastosowania moga by¢ traktowane jedynie jako  zalecenia.

specjalistycznej wiedzy wymaganej przy montazu.

- réwniez bez

wczesniejszego  poinformowania  klienta.  Najnowsza wersje mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej pod adresem:

Instrukcie sa zawsze zgodne z aktualnym stanem techniki
www.maxfrank.com. Ponadto obowigzujg nasze ogdlne warunki sprzedazy.

i podlegaja ciagtej aktualizacji. Dlatego zastrzega sie mozliwos¢ wprowadzania zmian technicznych

www.maxfrank.com
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Jak to zrobic¢

Jak to zrobié

Szczeliny dylatacyjne z uszczelnieniem
oraz z przeniesieniem sit poprzecznych

Wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych jest czesto
bardzo czasochtonne jak i rowniez pracochtonne, zwlaszcza jezeli w
szczelinie dodatkowo montowane sg bariery przeciwwodne oraz elementy
przenoszace sity poprzeczne.

Dzieki prefabrykowanym elementom do dylatacji, w ktérych zintegrowane
s3 juz trzpienie dylatacyjne a takze kosz do osadzenia uszczelniajacej tasmy

przeciwwodnej, mozna unikng¢ bteddw projektowych i wykonawczych oraz
zapewni¢ szybki postep prac budowlanych.

Jak to zrobi¢:

m Elementy szalunkowe Stremaform® do dylatacji sg precyzyjnie dopasowane do projektu fundamentu. Wszystkie
elementy standardowe i specjalne takie jak potgczenie ptyty ze Sciang - sg projektowane, produkowane w zaktadzie
i dostarczane na budowe gotowe do montazu. Kazdy z tych elementdw jest doktadnie przyporzadkowany do
konkretnego miejsca na schemacie szalunku, tak aby szczegdtowe planowanie nie zaburzato budowy.

m Trzpienie dylatacyjne Egcodorn®, umozliwiajg przeniesienie duzych sit poprzecznych juz przy niewielkich grubosciach
taczonych elementdw, moga zostac fabrycznie zintegrowane z elementem szalunkowym. Takie rozwigzanie znacznie
skraca czas montazu na placu budowy.

B Tasma szczelinowa jest instalowana na placu budowy tak, aby mozna byto jg utozy¢ z jak najmniejsza liczbg potgczen.

www.maxfrank.com 27
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Trzpien dylatacyjny Egcodubel

Trzpien dylatacyjny Egcodubel

do matych oraz srednich obciazen
Egcodubel stuzy do przenoszenia sit Scinajgcych w zlgczach. Zastosowanie kotkdw jest zazwyczaj ograniczone do
potgczen drugorzednych (np. piyty stropowe).

Trzpienie Egcodubel z tulejami sg stosowane do szczelin dylatacyjnych przy matych i Srednich obcigzeniach do taczenia
elementdw konstrukcyjnych. Trzpienie Egcodubel dostepne sg réwniez bez tulei do wykonywania przerw roboczych oraz
dylatacji pozornych. Trzpienie Egcodubel sg dostepne w wersiji ze stali nierdzewnej lub ocynkowane w zaleznosci od
obszaru zastosowania.

Zalety

B Szeroki asortyment produktéw B Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1401

B Niewysokie koszty potaczenia B Egcodubel w catosci pokryty powtoka polimerowg

m Ochrona p.poz R120 z kotnierzem ogniochronnym z oznakowaniem CE

Trzpien z tuleja Trzpien bez tulei

Egcodubel z przesu- // Egcodubel w ostonie Egcodubel ocynko-
wem wzdtuz osi \ ze stali nierdzewnej wany

Egcodubel z przesuwem Egcodubel Egcodubel-
wzdtuz osi - tuleja z powleczony na catej powleczony do

tworzywa sztucznego dtugosci potowy

Egcodubel z
przesuwem wzdtuz i
prostopadle do osi

L)

8

Kotnierz p.poz. Kosz to osadzenia
Egcodubel

www.maxfrank.com
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Przeglad typow

Przeglad typow

Egcodubel z tuleja ze stali nierdzewnej

Trzpienie Egcodubel z ostong ze stali nierdzewnej w potgczeniu z tulejami ze
stali nierdzewnej oferujg doskonatg ochrong przed korozjg (klasa odpornosci
na korozje lll) i moga by¢ stosowane réwniez w srodowiskach korozyjnych.
W zaleznosci od wymaganej nosnosci, rdzen trzpienia moze by¢ wybrany

w standardowej klasie S335 lub ze stali o wysokiej wytrzymatosci HF.
W zaleznosci od wymaganego kierunku przesuwu wybiera sie tuleje ze stali
nierdzewnej z przesuwem wzdtuz oraz prostopadle do osi trzpienia.

Egcodubel z Egcodubel
przesuwem wzdtuz Z przesuwem
osi trzpienia tuleja wzdtuz oraz

ze stali nierdzewnej  prostopadle do osi
trzpienia tuleja ze
stali nierdzewnej

Egcodubel z tuleja z tworzywa sztucznego

Przy prostych potgczeniach nosnych lub konstrukcyjnych elementéw
mozna zastosowa¢ Egcodubel wraz z tulejg z tworzywa sztucznego
umozliwiajgca przesuw wzdtuz osi trzpienia. Rdzen moze by¢ wykonany
z materiatu S355 lub HF. W zaleznosci od wymaganej ochrony antykorozyjnej
stosowane sg trzpienie Egcodubel z korpusem ze stali nierdzewnej lub
w wersji ocynkowanej ogniowo.

Egcodubel
zprzesuwem wzdtuz
osi trzpienia tuleja z

tworzywa sztucznego

Oznaczenie typow

Przyktad: Egcodubel EDM 27 HF HaQl
Egcodubel Typ Srednica Rdzen Wersja tulei?)
. Srednica Rdzer trzpienia/ . )
Typ trzpienia [mm] materiat trzpienia Wersja tulei
Ostona z tuei ze stali 20 Tuleja ze stali nierdzewnej z
nierdzewnej 20 przesuwem wzdtuz osi trzpienia
tuleja
3
EDM 267 HF HI
274
30 7
5 379 &7
Ocynkowan
4 Y 20 Tuleja ze stali nierdzewnej
22 z przesuwem wzdtuz oraz
EDV 59 3355 prostopadle do osi trzpienia
tuleja
274 HQl
30
1) Opcjonalnie, nie dotyczy w przypadku o
stosowania trzpienia bez tulei. < .7
2) Mozna faczyé tylko z tulejg b
z tworzywa sztucznego. Tuleja z tworzywa sztucznego
3) Tylko w wersji ocynkowane. z przesuwem wzdiuz osi
4) Tylko w wersji ze stali nierdzewnej. trzpienia do maks. @ 30 mm
/ H

www.maxfrank.com




Przeglad typow

Egcodubel bez tulei

Do przerw roboczych i dylatacji pozornych sa czesto stosowane trzpienie
Egcodubel bez tulei. W przypadku zapewnienia ochrony antykorozyjnej przez
otulineg betonowa, to ocynkowany trzpienn Egcodubel jest wystarczajacy,
natomiast gdy wymagany jest wyzszy poziom ochrony antykorozyjnej,
stosuije sie wersje z ptaszczem ze stali nierdzewnej. Materiat rdzenia trzpienia
dostepny jest w wersjach za stali S235, S355 i z wysokiej wytrzymatosci HF.

Egcodubel stal
nierdzewna/
ocynkowany

Egcodubel powlekany

Trzpienie Egcodubel z powtoka z migkkiego tworzywa sztucznego na
potowie lub na catej dtugosci sg przeznaczone do wykonywania dylatacii
pozornych bez koniecznosci stosowania dodatkowej tulei. Pozwalajg
one na przemieszczenia wzdtuz osi trzpienia i zapobiegaja pekaniu ptyty
spowodowanemu skurczem betonu i sitami termicznymi. Trzpienie wykonane
sg ze stali S235. Powierzchnia powlekanego na potowie dtugosci trzpienia
Egcodubel jest ocynkowana ogniowo, posiada przestrzen ekspansywna.

B

Egcodubel
ocynkowany
i powlekany

Oznaczenie typow

E
Przestrzen ekspansywnad)

Przykiad: Egcodubel EDV 25 S235
Egcodubel Typ Srednica Rdzen
Tvb trzpienia Srednica Rdzen trzpienia/
yp rzp! [mm] materiat trzpienia
Ocynkowany 25 S235
EDV

5 Opcjonalnie, trzpien bez przestrzeni
ekspansywnej lub powleczenia

6) W przypadku powleczenia nie jest
wymagana tuleja. Dostepne tylko dla
trzpieni S235 0 @ 25 mm.

www.maxfrank.com

Powleczenie)

powlekany w pofowie,
z przestrzenig ekspansywng

powtoka z tworzywa
sztucznego na catej dtugosci

@
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Akcesoria

Akcesoria

Kotnierz p.poz.

Jesli  istniejg  wymagania dotyczgce ochrony  przeciwpozarows,
trzpienie Egcodubel® moga byé dodatkowo zabezpieczone kotnierzem
ogniochronnym, ktdry zapewnia poziom ochrony pozarowej w klasie R120.
Odpowiedni kotnierz ogniochronny dobiera sie w zaleznosci od typu trzpienia
i szerokosci szczeliny, standardowo od 20 do 60 mm. Szczelina pomiedzy
kotierzem ogniochronnym a powierzchnig betonu nie moze by¢ wieksza
niz 10 mm.

Kosz do osadzenia trzpieni do nawierzchni betonowych
W celu szybkiego i pewnego zamocowania kotkéw Egcodubel w ptytach
z dylatacjami pozornymi, oferujemy kosz do osadzenia trzpieni do nawierzchni
betonowych. Zaréwno rozstaw trzpieni w stosunku do siebie jak i ich potozenie
na wysokosci w ptycie sg zabezpieczone i tatwe do sprawdzenia.

>
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Wymiarowanie

Wymiarowanie )

Trzpien standardowy

Typy, obszary zastosowan

Trzpien standardowy Stal nierdzewna EDM ... Ocynkowany EDV ...

$rednica nominalna, trzpier D) 20 22 27 | 30 | a7 20 2 | 2 30
Egcodubel Standard - S355

Diugo$é Egcodubel 315 340 405 445 - 320 350 385 450

Dlugos¢ tulei, przesuw wzdhuz 200 | 210 | 240 | 260 - 200 | 210 | 230 | 260

osi trzpienia

Dtugosc tulei, przesuw wzatuz 200 215 245 265 _ B _ B _

i prostopadle do osi trzpienia

Egcodubel, o wysokiej wytrzymatosci — HF

Ditugos¢ Egcodubel Jilo 340 405 445 568 320 350 385 450
Diugosc tulsi, przesuw wzdhuz 200 210 240 260 305 200 210 230 260
osi trzpienia

Dtugosc tulei, przesuw wzdtuz _ _ _ _

i prostopadle do osi trzpienia e 2 e = 21

Minimalna grubosé plyty Nmin 160 180 200 220 260 160 180 200 220

1) Srednica rdzenia, trzpieri ze stali nierdzewnej = $rednica nominalna — 2 mm
Niestandardowe trzpienie Egcodubel na zapytanie.

Nosnos¢ stali Egcodubel

W przypadku, gdy mozna wykluczy¢ zniszczenie betonu fgczonych elementdw, nosnosé potgczenia za pomoca trzpieni
Egcodubel jest rowna nosnosci stali danego trzpienia. Maksymalna szerokosc szczeliny wystepujgca w danym przypadku
jest przyjmowana jako podstawa do obliczenia nosnosci stali.

VRg,s [kN] z przesuwem wzdtuz osi trzpienia

Trzpien standardowyl Stal nierdzewna EDM ... Ocynkowany EDV ...
Srednica nominalna, trzpieri D [mm] 20 22 27 30 37 20 22 25 30
Szerokos¢ ztacza [mm] Egcodubel Standard - S355
10 18.8 24.2 40.9 53.1 = 25.8 32.2 43.1 64.8
20 141 18.4 32.2 42.5 - 19.4 24.5 33.6 52.3
30 11.3 14.9 26.5 35.4 = 185 19.8 27.5 43.6
40 9.4 12.5 22.6 30.4 - 12.9 16.6 23.3 37.3
50 8.1 10.8 19.6 26.6 = 111 14.3 20.2 32.7
60 7.1 9.4 17.4 23.6 - 9.7 12.6 17.8 29.0
Egcodubel, o wysokiej wytrzymatosci - HF

10 39.8 51.1 86.4 112.2 185.2 54.5 68.1 91.1 136.9
20 29.8 39.0 68.0 89.8 153.9 40.9 51.9 71.0 110.5
30 23.9 31.5 56.1 74.8 130.9 32.7 41.9 58.1 92.0
40 19.9 26.4 47.7 64.1 113.9 27.3 35.1 49.2 78.9
50 17.0 22.7 41.5 56.1 100.8 23.4 30.3 42.6 69.0
60 14.9 20.0 36.7 49.9 90.4 20.5 26.6 37.6 61.4
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Wymiarowanie

VRq,s [kN] z przesuwem wzdtuz i prostopadle do osi trzpienia

Trzpien standardowy Stal nierdzewna EDM ... Ocynkowany EDV ...
Nominal diameter, dowel D [mm] 20 22 27 30 37 20 22 25 30
Szerokos¢ ztacza [mm] Egcodubel Standard - S355
10 16.9 21.8 36.8 47.8 = = = = =
20 12.7 16.6 29.0 38.3 - - - - -
30 10.2 13.4 23.9 31.9 = = = = =
40 8.5 11.2 20.3 27.3 - - - - -
50 7.3 9.7 17.7 23.9 = = = = =
60 6.4 8.5 15.6 21.3 - - - - -
Egcodubel, o wysokiej wytrzymatoséi — HF

10 35.8 46.0 .7 100.9 166.7 - - - -
20 26.8 35.1 61.2 80.8 138.5 = = = =
30 21.5 28.3 50.5 67.4 117.8 - - - -
40 17.9 23.8 42.9 57.7 102.5 = = = =
50 15.3 20.5 37.4 50.5 90.7 - - - -
60 13.4 18.0 33.1 44.9 81.4 = = = -

Nosnos¢ betonu dla potaczenia za pomoca trzpieni dla ptyt wg Eurokodu 2

Zgodnie z odpowiednimi warunkami brzegowymi, dla ptyt zelbetowych w obszarze potaczenia za pomoca trzpieni wynikaja
nastepujace nosnosci jako nosnosci samego betonu dla wybranych stopni zbrojenia zgodnie z Eurokodem 2. Ponizsze
tabele pokazujg, jakie trzpienie moga by¢ stosowane dla poszczegolnych grubosci ptyt. W celu okreslenia nosnosci takiego
potaczenia nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ Egcodubel, czy decydujgca jest nosnose betonu, czy tez nosnosc stali.

Nosnosci betonu oparte sg na zatozeniu, ze sity moga sie rozchodzi¢ bez wzajemnego oddziatywania na sgsiednie
trzpienie, obowigzujg podane minimalne rozstawy. Odstepy te moga by¢ mniejsze, w takim przypadku nalezy uwzglednic,
ze obowigzujgce bedg inne nosnosci niz te podane w tabeli.
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VVyrmarovvame

Nos$nos¢ betonu, przesuw wzdtuz osi trzpienia

P

VRg,c [kN] na trzpien, . .
Gruoscpy | Peesi vads ol pinis
C20/25 C25/30 C30/37 e i
160 14.8 16.6 18.1 2010 @10 310
180 16.3 18.3 20.2 2010 210 370 [
200 17.2 19.4 21.3 2010 @10 440
23.1 25.9 28.5 2012 @12 440
290 18.8 21.1 23.3 2010 @10 500
24.9 28.1 30.9 2012 @12 500
540 26.8 30.2 B3¥3 2012 @12 560
34.1 38.4 42.3 2014 @14 560
260 27.9 31.4 34.7 2012 @12 630
354 39.8 43.9 2014 @14 630
280 29.7 8sls 37.1 2012 @12 690
375 42.3 46.7 2014 214 690
300 39.6 44.8 49.5 2014 14 750
48.6 54.8 60.5 2016 216 750
350 44.9 50.9 56.4 2014 Q14 900 § g § §
54.6 61.8 68.4 2016 216 900 5|8 8 = B
400 60.6 68.7 76.2 2016 216 1050 g SIS
450 66.6 75.7 84.0 2016 216 1200 L 9|9 s
500 72.5 82.5 91.8 2016 @16 1350 2121212
550 78.5 89.4 99.5 2016 216 1500
600 84.4 96.2 107.3 2016 216 1650
650 90.2 1083.1 115.0 2016 @16 1800
700 96.1 109.9 122.7 2016 216 1950
750 102.0 116.7 130.4 2016 @16 2100
800 107.9 123.5 138.1 2016 216 2250
1) Podane zbrojenie nalezy umiesci¢ odpowiednio na gorze i na dole.
2) Minimalna odlegto$¢ od krawedzi bocznej wynosi eqip/2.
Otulina betonowa cpom = 35 mm
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MAX FRANK . .
V\/ym larowanie

Nosnos¢ betonu, przesuw wzdtuz i prostopadle do osi trzpienia
\9/

=y

VRa,c [kN] na trzpien, " .
Grub[?:ri ]plyty przesuw wzdtuz i pr(;zt::;adle do osi trzpienia Poz. 1 Poz. 21 oo l:/lrzo;illewn?edv(v) Zzaalsetions:sy:/:iaglg
minimalnej grubosci ptyty
C20/25 C25/30 C30/37
160 12.5 14.0 15.4 2010 @10 340 ]
180 138.0 14.5 15.9 2010 @10 400
13.8 1865 17.0 2010 @10 470
200 18.7 20.9 22.9 2012 @12 470
290 15.2 17.1 18.9 2010 @10 530
20.4 22.9 251 2012 @12 530
240 221 24.8 27.3 2012 @12 590
28.3 31.7 34.9 2014 214 590
260 23.1 26.0 28.7 2012 @12 660
29.4 33.1 36.4 2014 @14 660
280 24.8 27.9 30.9 2012 @12 720
31.4 35.4 39.0 2014 @14 720
300 33.3 37.6 41.5 2014 @14 780
41.0 46.2 50.9 2016 216 780
350 38.2 43.2 47.8 2014 @14 930
46.5 52.6 58.1 2016 216 930 B 3 N N S
400 52.0 58.9 65.3 2016 216 1080 % g % % g
450 57.4 65.2 72.4 2016 216 1230 L L w L o
500 62.8 71.4 79.4 2016 216 1380
550 68.2 77.6 86.4 2016 216 1530
600 73.5 83.8 93.4 2016 216 1680
650 78.9 90.0 100.4 2016 216 1830
700 84.2 96.2 107.4 2016 216 1980
750 89.5 102.3 114.3 2016 @16 2130
800 94.8 108.5 121.3 2016 @16 2280
1) Podane zbrojenie nalezy umiesci¢ odpowiednio na gérze i na dole.
2) Minimalna odlegtos¢ od krawedzi bocznej wynosi egit/2.
Otulina betonowa cpom = 35 mm
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Wskazdwki montazowe
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Egcodorn®

Trzpien dylatacyjny DND
do obcigzen dynamicznych



®
MAX FRANK

Trzpien dylatacyjny Egcodorn® DND

Egcodorn® DND trzpien dylatacyjny

do obciazen dynamicznych

Konstrukcja trzpienia Egcodorn® DND ze stali nierdzewnej zostata zaprojektowana
do przenoszenia sit dynamicznych i jest jedynym trzpieniem dylatacyjnym do obcigzen
dynamicznych posiadajgcym niemieckag aprobate techniczna.

Zulassung

np. w systemach masa sprezyna, torach jezdnych dzwigéw lub na parkingach wielopoziomowych.

Zalety
B Przenoszenie gtdwnie obcigzen niestatycznych B Oszczednos$¢ czasu i kosztow dzigki zintegrowaniu
B Zapewnia przesuw wzdtuz osi trzpienia z elementem szalunkowym Stremaform®

B Wykonane ze stali nierdzewnej dla maksymalnej
ochrony przed korozjg

Dyble pojeduncze

Trzpienie z tulejg
Egcodorn® DND Kotnierz p.poz.

Szalunek tracony do dylatacji
Stremaform® z trzpieniem
Egcodorn® DND

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Informacji Technicznej Egcodorn® DND

www.maxfrank.com
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Egcotritt
Trzpien ttumigcy
dzwieki uderzeniowe
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MAX FRANK BUILDING
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MAX FRANK
Trzpien ttumigcy dzwieki uderzeniowe

Egcotritt trzpien ttumiacy dzwieki uderzeniowe

Podparcie spocznikéw, biegéw schodowych i ciagéw komunikacyjnych (galerii)
Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej w budynkach rosng od lat. Aby speic¢ te wymagania, nalezy zapewnic
izolacyjnos¢ akustyczng schoddw i spocznikdw od dzwiekdw uderzeniowych.

Trzpien Egcotritt z izolacjg akustyczng redukuje dzwieki uderzeniowe poprzez oddzielenie a elementdw konstrukcyjnych. Stosuje
sie go w spocznikach, ciggach komunikacyjnych w postaci galerii oraz balkonach podpartych i przenosi on sity Scinajace
wystepujace w migjscu potgczenia. Jednoczesnie akustycznie oddzielone podpora z elastomeru zapewnia izolacje od transmisji
dokuczliwych dzwiekdw do sgsiednich pomieszczen - zwieksza to komfort zycia i dobre samopoczucie mieszkancow.

Dla wszystkich produktéw z serii Egcotritt dostepne sg wersje do betonu monolitycznego jak i dla elementéw prefabrykowanych.

Trzpienie Egcotritt w wariantach HL i XL przenoszg maksymalne obcigzenia przy szerokosci szczeliny do 100 mm.
Trzpien Egcotritt light moze by¢ stosowany do izolacji dzwigkdw uderzeniowych przy szerokosci szczeliny do 60 mm

(schody spiraine).
Zalety
m Niemiecka Aprobata Techniczna m \Wersja ze stali nierdzewnej
(dla Egcaotritt, Egcotritt HL i Egcotritt XL) B Brak ograniczen klasy ekspozycji wedtug EC2
B Poziom ochrony przeciwpozarowej R120 B Badanie typu dla Egcotritt light
Do konstrukcji Do konstrukcji
Prefabrykowanych monolitycznych

12—

Egcotritt Egcotritt HL

27

Egcotritt

/®—/®

Egcotritt light Egcotritt light

g

Egcotritt XL Egcotritt XL

/E/@_

Egcotritt light Kotnierz p.poz.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w Informacji Technicznej Egcotritt oraz Akustyka Budowli.

www.maxfrank.com
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Egcodorn 2.0

Nowa generacja do projektowania
trzpieni dylatacyjnych

l_J A 05 0

Oprogramowanie Egcodorn dostepne jest za darmo!

Pozwdl, aby wysoka funkcjonalno$¢ oprogramowania przekonata
cie i uproscita Twoje projektowanie



®

Oprogramowanie Egcodorn 2.0 L ERANK

Oprogramowanie Egcodorn 2.0

Rozbudowane i udoskonalone oprogramowanie Egcodorn umozliwia wygodne
projektowanie i wymiarowanie wszystkich typow trzpieni MAX FRANK.

Ktére produkty MAX FRANK mozna wymiarowaé¢ za pomoca oprogramowania?

m Trzpienie dylatacyjne Egcodorn® WN/WQ B Trzpienie Egcodubel
do duzych obcigzen w dylatacjach do matych i Srednich obcigzen w dylatacjach
m Trzpien do dylatacj Egcodorn® DND m Egcotritt trzpien ttumiacy dzwieki uderzeniowe
do potgczen poddanym obcigzeniom dynamicznym do oddzielenia spocznikdw, galerii oraz biegéw
schodowych

Jakie funkcje oferuje Ci darmowe oprogramowanie Egcodorn?

P A Esimioonn - o o
R = - = )

B Intuicyjna obstuga dzieki m Wszystkie typowe sytuacje potaczen B Praktycznie nieograniczone
przejrzyscie skonstruowanemu mozna wybra¢ jako szablony mozliwosci ksztattowania szczelin
interfejsowi uzytkownika B Mozliwos¢ wyboru wszystkich dylatacyjnych

m Obracany dowolnie widok 3D oferowanych trzpieni dylatacyjnych -
utatwia obstuge i orientacje nawet tych z izolacjg akustyczng

B Sily jak w rzeczywistosci - nawet B Ekonomia: proponowane sg m Do wyboru: zbrojenie podtuzne
istnieje mozliwos¢ zadawania sit wszystkie dostepne warianty lub zbrojenie na scinanie
poziomych rozwigzan, uporzadkowane wedtug m Wykorzystaj wyjgtkowe korzysci

kryteriéw optacalnosci. przy projektowaniu ze zbrojeniem
B Pofozenie trzpienia: sugerowane na sity poprzeczne.

pozycje trzpieni mogg byc
przesuwane “recznie”

Bezptatne pobieranie oprogramowania Egcodorn:
www.maxfrank.com/egcodorn-software
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MAX FRANK Group
Local branch:

Max Frank Sp. z o0.0.
ul. kopuszanska 36
02-220 Warszawa
Poland

www.maxfrank.com
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