BUILDING MAX FRANK

COMMON GROUND
mit beschichtetem Fugenblech

RUckbiegeanschluss

Stabox®F
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Stabox® F

Rickbiegeanschluss mit beschichtetem Fugenblech
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Stabox® F

Stabox® F

Stabox® F Bewehrungsanschlisse bieten eine ideale Losung zur
Herstellung eines kraftschlissigen Anschlusses von Stahlbeton-
bauteilen bei gleichzeitiger Abdichtung der dadurch entstande-
nen Arbeitsfuge. Sie vereinfachen die Schalarbeiten an Beton-
arbeitsfugen, ermdglichen die Weiterleitung der Schnittkrafte an
das benachbarte, bzw. anzuschlieBende Betonbauteil und dich-
ten zugleich die durch die Bauteiltrennung entstandene Arbeitsfu-
ge zuverlassig mit einem verzinkten und beidseitig beschichteten
Dichtblech ab.

Anwendungsfille

Der Einbau des Stabox® F ist in allen Stahlbetonbauteilen, die
im Zuge der Schalungsarbeiten oder aus anderen konstruktiven
Grinden, geteilt und anschlieBend wieder zusammengesetzt
werden, mit Anforderungen an die Wasserdichtigkeit und Weiter-
leitung der Schnittkrafte in der Arbeitsfuge empfehlenswert.

B Sichere Abdichtung der Fugen — bestatigt durch ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis AbP

W Verringerter Schalungsaufwand — kein DurchstoBen der
Schalung nétig

Technische Details Stahl

m Ruckbiegefahiger Betonstahl, Durchmesser:
8 mm/10 mm/12 mm (U-Kennzeichnung,
FremdUberwachung)

m B500B, Edelstahl-1.4362 (auf Anfrage)

m Bugelfertigung nach Vorgaben der DIN EN
1992-1-1(NA) und DBV-Merkblatt ,Rickbiegen
von Betonstahl und Anforderungen an Verwahr-
kasten nach EC 2*

m Verschiedene Bugelformen in Standard- oder
Sonderausfuhrung

m 4 feste Bugelbreiten (b = 10/12/17/20 cm)

m Ab Bugelbreite 16/20/24 cm (in Abhangigkeit
vom Stahldurchmesser und Bugelteilung)
variable Blgelbreiten (Bugelform D)

m Empfohlene Elementlangen: 0,80 — 1,20 m

www.maxfrank.com
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Stabox® FD

Stabox® FB

Technische Details Fugenblech

m Beidseitig beschichtetes Dichtblech

m Verzinkt

m Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
(AbP)

m CE-Kennzeichnung (ETA)

m Bestandig gegen viele Chemikalien (technisches
Merkblatt — Fradiflex Fugenblech)

m Bis 2,0 bar (20 m-Wasserséaule) wasserdicht

m Nur mind. 3,0 cm Einbindung im Beton
erforderlich

m UberlappungsstoB mind. 10 cm mit einem
Klemmbugel fixiert

m Genugt den Anforderungen der Nutzungsklasse
A und Beanspruchungsklassen 1 und 2 ent-
sprechend der WU-Richtlinie
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Stabox® F - Biigeltyp B, 2G, WWG

Der zweireihige Stabox® F Rickbiegeanschluss mit einem
beidseitig beschichteten Dichtblech und einem Stahl-
blech-Einzelverwahrkasten bietet Platz fur standardmaBig
drei verschiedene Baustahl-Bligelformen. Sie ermdglichen
zwei, getrennt von einander, in Ortbeton hergestellten
Stahlbetonbauteile, kraftschlissig zu verbinden und die
entstandene Arbeitsfuge sicher und dauerhaft gegen eine
Mehrzahl von flissigen Medien abzudichten. Dabei lassen
sich Bauteilquerschnitte realisieren, bei denen der Ab-
stand zwischen den auBeren Bewehrungslagen = 10 cm

ist.
g8 <
UL
Typ Kasten- Bugel- Beton- | Ubergreifungsliange lo| Bugel- Element- Kasten- Biigelabstand
breite breite stahl- in Abhangigkeit vom hoéhe lange tiefe s
B b durch- Betonstahldurch- h | d
messer @ | messer (38/010/012)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Standard Biligelabmessung
12B 120 100 8/10 260 / 300 170 1200 40 150, 200
15B 140 120 8/10/12 260 /300 /390 170 1200 40 150, 200
19B 190 170 8/10/12 260 /300 /390 170 1200 40 100, 150, 200
22B 220 200 8/10/12 260 /300 /390 170 1200 40 100, 150, 200
Sonder Biigelabmessung
12B 120 100 8 260 - 500 170* 800-1200 | 40-ca. 50 | 150, 200, 240
10 300 - 500
15B 140 120 8 260 - 550 170* 800 - 1200 | 40 - ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 - 550
12 390
19B 190 170 8 260 - 550 170* 800 - 1200 | 40 —ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 - 550
12 390 - 420
22B 220 200 8 260 - 550 170* 800 - 1200 | 40 —ca. 50 10, 15, 20, 24
10 300 - 550
12 390 - 550

Bei Sonderldsungen bitte Kontakt mit MAX FRANK Produkte & Service aufnehmen.

Die Angabe zur max. Ubergreifungslénge gilt nur fir ausgewahlte Kastentypen.

* Mindestbligelhdhe bei Sonderldsungen = 120 mm.
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Bestellschlissel Typ FB

L max. h = 1200 mm L

Beispiel: Stabox® F

STAF -B -12B -8 / 150 - 1200, h=170 mm, 1,=460 mm

@-Stahl- Elementlénge . . Ubergrei-
bezre?gl:l::; Bugeltyp [;ylz] — durchmesser —| SleEgnstad] 1 | [Raccihehely | fungslédnge I,
9 [mm] o [mm] Ll [mm]
STAF B 12B 8 150 1200 h=170 1,=460
2G 15B 10 100
WWG 19B 12 200
22B
Typenubersicht Biugeltypen
Typ B Typ WWG Typ 2G
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Stabox® F - Biigeltyp D

Der zweireihige Ruckbiegeanschluss Stabox® F — Blgel-

Ké

typ D mit variabler Bugelbreite besteht aus zwei einzelnen B 7
Stahlblech-Verwahrkasten, die fur die Unterbringung von . 17
je einer Bewehrungslage sorgen. Zusatzlich ist ein mittig, ./
zwischen den Verwahrkasten angeordneten Streckme- : > ol
tallprofil mit einem integrierten, beidseitig beschichteten : M)
Dichtblech zum gleichzeitigen Abdichten der Arbeitsfu- .
ge angebracht. Die Variabilitdt der Bugelbreite lasst die : >’(
Herstellung von Bauteilbreiten zu, bei denen sich der Ab- : p
stand zwischen den beiden duBeren Bewehrungslagen im .
1,0 cm Schritt frei gestallten l&sst. : > x~
o o
Aokl U I
Typ minimale | maximale | Beton- | Ubergreifungslange ly| Bugel- Element- Kasten- Bugel-
Bugel- Bugel- stahl- in Abhangigkeit vom héhe lange tiefe abstand
breite breite durch- Betonstahldurch- h | d S
b b messer @ | messer (38/010/012)
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
5B 160 450 8 260 -390 170* 800 - 1200 | 40 —ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 -390 150, 200, 240
7B 200 450 8 260 - 460 170* 800 -1200 | 40 —ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 - 460 100, 150, 200, 240
12 390 - 460 150, 200, 240
9B 240 450 8 260 - 600 170* 800 -1200 | 40 —ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 - 520 100, 150, 200, 240
12 390 - 460 100, 150, 200, 240
12B 300 450 8 260 - 600 170* 800 -1200 | 40 —ca. 50 |100, 150, 200, 240
10 300 - 600 100, 150, 200, 240
12 390 - 600 100, 150, 200, 240

Bei Sonderldsungen bitte Kontakt mit MAX FRANK Produkte & Service aufnehmen.
* Mindestbligelhéhe bei Sonderldsungen = 120 mm.
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Bestellschlissel
estellschlusse Typ FD s ]

L max. h = 1200 mm L

Beispiel: Stabox® F
STAF -D -160 -8/ 150 - 1200, h=170 mm, 1,=460 mm

Bligelbreite @-Stahl- Elementlange . " Ubergrei-
Produkt- || gigelt P b — durchmesser — Stapabstand | 1  Bugelhdheh | | fungslénge |
bezeichnung gelly [mm] [mm] 0
[mm] [mm] [mm] [mm]
STAF D 160 8 150 1200 h=170 1,=460

Ubergreifung der Bewehrung iiber dem Dichtblech

E a) lO = el’f. IO

beia<5cm, bzw. 40

e
—
Q

b) Iy = erf. Ig + Ax
beia=5cm, bzw. 40
Ax=a-5cm, bzw. 40

erf.lg=lprqq " @y Oz Og- 04 A5 Og
nach DIN EN 1992-1-1(NA)

Bemessungsansatz: z.B. Stabox® F - Typ D

AuBenbereich "
| ! Statisches System
i i
gemischtes A : :
Fugenprofilbild 3 1
Steckmetall: verzahnt B d| ! ! —— Medg ? S
Verwahrkasten: glatt ": : ed /I\ /I\ ed
1 I Ved Ved
h | P
wasserdichter
e Innenbereich L~

Lastfall: ¢ — nach DBV-Merkblatt ,Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten nach EC2*
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x=0,80m-1,20m
X X X

»d ca. 50/50 mm J

Diese Montageanleitung kann nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das fir die Montage erforderliche Fachwissen. Die An-
leitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird stéandig aktualisiert. Technische Anderungen sind daher
— auch ohne vorherige Information des Kunden — ausdrtcklich vorbehalten. Die jeweils gultige Version ist auf unserer Homepage unter:
www.maxfrank.de zu finden. Ergénzend gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.




Einbaubeschreibung

Die vorgesehene Position der Stabox® F Rlckbiegean-
schlisse an der Rahmenschalung mit einer Schlagschnur
markieren. Elemente entlang der Markierung an die Scha-
lung annageln. Bei Metallschalungen eine geeignete Monta-
gehilfe verwenden (Magnethalter).

Vor der Montage eines nachfolgenden Elementes den Dicht-
keil aus der Blechaussparung im erstmontierten Element he-
rausnehmen und aufheben. Die Schutzfolie im StoBbereich
der Dichtbleche an beiden Elementen entfernen. Beim Zu-
sammensetzen der Elemente soll auf die vorgeschriebene
minimale Dichtblechtberlappungslange von 10 cm geachtet
werden. Uberlappungsstelle mit einem Klemmbtiigel auBer-
halb des Verwahrkastens sichern. Die StoBstelle zwischen
den Elementen IUckenfrei ausfUhren. Nach dem Zusammen-
setzen der Elemente die Aussparrung im Blechkasten mit
den aufgehobenen Dichtkeilen wieder schlieBen. Die Mon-
tagespanbander nach der Befestigung der Elemente entfer-
nen.

Die einzelnen Elementlangen sollen in Summe der Fugen-
abschnittslange, abziglich der Dichtblechlangen fur die
Ausbildung der Eckelementverbindungen, entsprechen. Der
Grund dafir ist, dass die Klrzung der Elementlange wegen
der Gefahr der Dichtblechverletzung bei Herstellung einer
Aussparung im Blechkasten, ein hohes MaB3 an Fertigungs-
genauigkeit voraussetzt.
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Vor dem Betonieren des 1. Betonierabschnittes ist die Be-
schichtung auf der halben, zur Bauteilinnenseite hin gerich-
teten Blechbreite von beiden Seiten durch das Entfernen der
Schutzfolie, unmittelbar vor der Betonage, freizulegen. Die
Folie auf der zur Schalung hin gerichteten Blechseite bleibt
bis kurz vor dem Betonieren des 2. Betonierabschnittes/An-
schlussbauteiles erhalten.

Die ergédnzenden Eckbleche sind bauseits aus dem Fradiflex-
Standard-Fugenblech, 120 mm breit, passend zu der Eck-
form anzufertigen und von beiden Seiten mit einem Kantholz
mit einer Abmessung von ca. 5 x 5 cm abzustellen. Licken
zwischen dem Kantholz und dem Fradiflex-Fugenblech sind
zu vermeiden.

Nach dem Betonieren des 1. Betonierabschnittes und Off-
nen der Schalung sind die Verwahrkastendeckel, sowie die
Kanthdlzer, behutsam zu entfernen. Das sich im Verwahrka-
sten befindende Dichtblech darf dabei nicht verletzt werden.

Das Zurlckbiegen der Bewehrungsstabe erfolgt mit Hil-
fe eines Ruckbiegewerkszeuges nach den Vorgaben des
DBV-Merkblattes. Der im Verwahrkasten hervortretende
Dichtkeil ist behutsam auf der Hohe des Verwahrkastenbo-
dens zu entfernen. Der Verwahrkasten, Betonstahl und das
Dichtblech bleiben im Beton. Die Schutzfolie am Dichtblech
ist erst unmittelbar vor dem Betonieren des 2. Betonierab-
schnittes zu entfernen.
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Kellerlichtschacht-Anschluss

Bei Lichtschachten und sonstigen kleineren Wanddurchbrichen ist es ékono-
mischer, die Wandschalung in einem Stlick durchzuschalen. Wenn ein abge-
dichteter Wandanschluss zum Lichtschacht im 2. Bauabschnitt erstellt werden
muss, ist der Einsatz von Stabox® F als Bewehrungsanschluss mit integrier-
tem beschichtetem Fugenblech sinnvoll.

Bodenplatten Hohenversatz

Aufgrund der komplizierten Schalungsanschlisse kann eine Héhenversatz
in zwei Betonierabschnitten erstellt werden. Bei einer Ausflihrung als WeiRe
Wanne ist der abgedichtete Anschluss mit dem Rickbiegeanschluss Stabox®
F mit eingebautem beschichtetem Fugenblech einfach zu erstellen.

Tiefgaragenanschluss

Bei groBeren Bauwerken, vor allem in beengten Verhaltnissen (z. B. einer Tief-
garage), ist oft ein Anschluss als nachtraglich erstellter 2. Betonierabschnitt
notwendig. Stabox® F ist hier ein abgedichteter Anschluss, der einfach und
sicher ausgefuhrt werden kann.

Kellertreppenanschluss

Kellertreppen werden einfachheitshalber als 2. Bauabschnitt nachtraglich an
den Baukdrper angeschlossen. Mit dem Rlckbiegeanschluss Stabox® F ist
dieses Detail einfach zu erstellen.

Anwendungsbeispiele

|
NZ

www.maxfrank.com




Anwendungsbeispiele

Pumpensumpf/Bodenplatten6ffnung

Wenn eine Bodenplattendffnung, die z.B. als Pumpensumpf dient, nachtrag-
lich verschlossen wird, kann mit dem Rickbiegeanschluss Stabox® F die
notwendige Bewehrungsubergreifung hergestellt werden. Das integrierte be-
schichtete Fugenblech sorgt dafir, dass die Arbeitsfuge in WU-AusfUhrung
erstellt werden kann. Eine durchgangige WeiBe Wanne ist damit gesichert.

Nachtraglicher Bodenplattenanschluss zur Wand

Aufgrund eines besonderen Bauablaufs wird es manchmal notwendig, die
Bodenplatte nach der Wand zu erstellen. Hier kann mit dem Bewehrungsan-
schluss Stabox® F durch das integrierte beschichete Fugenblech eine Arbeits-

fuge erstellt werden, die nach WU-Richtlinien abgedichtet ist.
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Systemkomponenten
Fradiflex® Dehnfugenanschluss
Beschreibung Art.-Nr. Hoéhe VPE Gewicht
mm Stk kg/VPE
Fradiflex® Dehnfugenan- FFBDAO8 80 2 0,60
schluss zur Verbindung FFBDA15 150 2 1,20
von Fradiflex® Premium
%’#_,.f"" mit Fugenbandern
Spezialdichtband
Beschreibung Art.-Nr. Breite Lange VPE Gewicht
mm m Stk kg/VPE
Spezialdichtband zur Si- YBUTYLKBAO50 50 15,00 12 15,00
cherung von StéBen und YBUTYLKBA100 100 15,00 6 15,00

flr Reparaturen

www.maxfrank.com
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https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBDA08
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/FFBDA15
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/YBUTYLKBA050
https://ecatalog.maxfrank.com/DE/DE/art/YBUTYLKBA100
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MAX FRANK Group
Headquarter:

Max Frank GmbH & Co. KG
Mitterweg 1

94339 Leiblfing

Germany

www.maxfrank.com
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https://www.youtube.com/user/FRANKmediathek
https://www.linkedin.com/company/max-frank-group/

