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Priifbericht Nr. PB 1.1/21-044-1

vom 22. Juli 2021
1. Ausfertigung

Prifung der Wassereindringtiefe an angelieferten Betonprufkérpern mit ver-
schlossenen Ankerlochern ,Ankersystem PLATINUM 100 in Kombination mit
Schalungssystem PLATINUM 100 oder MANTO G3 / G3 M“ nach DBV-
Merkblatt ,Abstandshalter nach Eurocode 2"

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1
94339 Leiblfing

04.02.2021

Herr Mittermeyer
21.05.2021

AG

Proben 1 bis 4
25.05. bis 28.05.2021
Dipl.-Ing. M. Becker
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Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b — 04319 Leipzig/Germany
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1 Vorbemerkungen

Am 21.05.2021 wurden per Spedition insgesamt 4 Prufkérper (200 mm x 200 mm x 200 mm)
zur Prafung der Wassereindringtiefe nach DBV-Merkblatt ,Abstandshalter nach Eurocode 2“ [1]
angeliefert.

2 Probenbezeichnung

Prufkérper 1 bis 4. Betonprifkérpern mit verschlossenen Ankerléchern
~Ankersystem PLATINUM 100 in Kombination mit Schalungssystem
PLATINUM 100 oder MANTO G3 / G3 M*

Festigkeitsklasse: ~ ohne Angaben

Herstelldatum: 21.04.2021
Prufdatum: 25.05. bis 28.05.2021
Probenalter: 34 Tage

3 Priifergebnisse

3.1 Wassereindringtiefe

Die Prufkérper lagerten nach Anlieferung bis zum Beginn der Prufung im Wasser bei 20 °C. Die
Flache mit dem Ankerstopfen bildete die Prifflache. Die Durchfiihrung der Prifung erfolgte
nach DIN 1048-5 [2]. Die Proben wurden 3 Tage lang mit einem Wasserdruck von 5 bar beauf-
schlagt. Nach Beendigung der Priifung wurden die Probekdrper gespalten. Die Priifergebnisse
sind in Tabelle 1 zusammengestellt. Die Darstellung der Wasserverteilung nach dem Aufspalten
der Prifkérper ist in Anlage 1 dargestellt.

Tabelle 1: Wassereindringtiefe

Kennwert 1 2 3 4
groRte Wassereindringtiefe [mm] 20 18 18 22
Mittelwert der gréRten Wassereindringtiefen [mm] 19

3.2 Auswertung

Die Prufkdrper erfiillen die Anforderungen an einem Beton mit hohen Wassereindringwider-
stand gemaR DBV-Merkblatt ,Abstandshalter nach Eurocode 2 [1].
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4 Literaturverzeichnis

[1] DBV-Merkblatt ,Abstandshalter nach Eurocode 2“, Deutscher Beton- und Bautechnik-
Verein e.V., Fassung 01/2011

[2] DIN 1048-5 ,Prufverfahren fir Beton, Festbeton, gesondert hergestellte Probekérper*:
Ausgabe 06/1991

Die Ergebnisse der Prufungen beziehen sich ausschlieRlich auf die gepruften Gegenstande.
Dieses Dokument ersetzt keinen Konformitats- oder Verwendbarkeitsnachweis im Sinne der
Bauordnungen (national/europaisch). Die Probenahme/Priifk6rperherstellung wurde nicht durch
das Priflabor durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Prifungen gelten fur die Probe wie erhalten.

Leipzig, den 22. Juli 2021

e &

Dipl.-Ing. M. Becker

Arbeitsgruppenleiter

Anlage 1 Prifprotokoll der Wassereindringtiefe
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MFPA Leipzig GmbH

"Hans-Weigel-Strage 2 b
04319 Leipzig
Tel. 03416582145 / Fax. 0341 16582198

Priifung der Wasserundurchléissigkeit von Beton
nach DIN EN 12390-8

PAA[24- 04ty —7

Angaben des Auftraggebers

b EignungsprUfung

1 Guteprifung

Baustelle / Bauwerk

Bauteil / Entnahmestelle

Transportbetonwerk

Betonsorten-Nr.:

Festigkeitsklasse / Konsistenz

TB Lieferschein-Nr.:

Probekérper / Herstelldatum

zul. Wassereindringtiefe [mm]

Sollprifalter: ..... [Tage]

Lagerung bis zur Einlieferung: | ... Tage in der Form bei ...... C°und...... Tage im Wasser bei ... c°
.......... POR Datum Unterschnft
Feststellung der Priifstelle
Tag der Einlieferung Z,/(a (<L &/l angenommen von: &&/
AuRere Beschaffenheit 'O,
Nachtragliches Aufrauen l«\c“-—\
Lagerung bis zur Prufung L-l— Resttage in Wasser bei ..Z.QC°
Probekérper-Kennzeichen / & 5
Beginn der Priifung Datum | 2105, 202 A 28T o0t 202 ) OJ”‘\8024
Prifalter bei Priifbeginn Tage A4 Y 3 Lf
Abmessungen mm OO+ 20 £ CoO 200x 29O £ 20 SO0 A 200 ¥ (2
mm
Darstellung der ﬁ
Wasserverteilung —
nach dem Aufspalten =
der Prufkérper 2]
=
[ o] Voo . Voo
Eindringtiefen ew mm 20 A8 NS
GroRte Eindringtiefe  &w, mex mm
Wasserdurchtritt nach h
bé PG 28087
Ort Datum
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MFPA Leipzig GmbH |Priifung der Wasserundurchléissigkeit von Beton I
hach DIN EN 12390-8

"Hans-Weigel-Strake 2 b
4319 Leipzig

Tel. 0341/ 6582145 / Fax. 0341 / 6582198 ’P AN|2 4~ oGy -~ 7
Angaben des Auftraggebers

[.....] Eignungspriifung [.....] Glteprufung Sollprufalter: ..... [Tage]

Baustelle / Bauwerk

Bauteil / Entnahmestelle

Transportbetonwerk

Betonsorten-Nr.:

Festigkeitsklasse / Konsistenz

TB Lieferschein-Nr.:

Probekérper / Herstelldatum

zul. Wassereindringtiefe [mm]
Lagerung bis zur Einlieferung: | . Tage in der Form bei ... C°und ...... Tage im Wasser bei ... ce

Ort Datum Unterschrift

Feststellung der Priifstelle

Tag der Einlieferung 24. 08, 21 angenommen von:
AuRere Beschaffenheit /D,
Nachtragliches Aufrauen ne- "}.—,
Lagerung bis zur Prufung (.t Resttage in Wasser bei .g:’.‘?’C°
Probekérper-Kennzeichen Lf — /
Beginn der Priifung Datum | &5~ 98~ 252
Prifalter bei Priifbeginn Tage ~3Lf
Abmessungen mm C0V% 290 ¥ 200
7 A
Darstellung der 7
Wasserverteilung
nach dem Aufspalten
der Prufkérper
&7
aw W4
P 7

Eindringtiefen Ew mm 22

Grélte Eindringtiefe Ew, max_Mm

Wasserdurchtritt nach h




