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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verflgung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verfligung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids ist das beschichtete Fugenblech "Fradiflex INOX
Fugenblech" der Max Frank GmbH & Co. KG (nachfolgend Fugenblech genannt). Das Fugen-
blech (siehe Anlage 1) besteht aus nichtrostendem Stahlblech mit beidseitiger Beschichtung
auf Basis eines thermoplastischen Elastomers.

Das Fugenblech ist ein streifenformiges oder bandférmiges Produkt mit oder ohne Befesti-
gungswinkel, das innenliegend ganz in Bauteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
einbetoniert wird. Als Zubehdrteile kommen Montagebugel und Klemmbugel zur Anwendung.
Das Fugenblech wird in den Varianten und Abmessungen gemaf Anlage 2 hergestellt.

(2) Das Fugenblech darf in unbeschichteten Lager- und Abfillanlagen von JGS-Anlagen und
Biogasanlagen (BGA) in den folgenden Bereichen verwendet werden:

- Behalter mit einer max. Fullhéhe von 8 m, in denen ausschliellich Jauche, Gille und
Silagesickersafte gemal § 2 (13) AwSV' gelagert werden, wobei ein Gemischanteil mit
max. jeweils 10 Vol.-% Silagesickersaften einzuhalten ist,

- Behalter mit einer max. Fullhéhe von 8 m, in denen ausschlieBlich Garsubstrate landwirt-
schaftlicher Herkunft nach § 2 (8) AwSV, auller pflanzendlhaltige Garsubstrate, sowie
daraus entstandene Garreste gelagert werden, wobei ein Gemischanteil mit max. jeweils
10 Vol.-% Silagesickersaften einzuhalten ist,

- Fahrsilos, in denen Garfutter geman § 2 (13) AwSV gelagert und in denen beim Silieren
entstehende Silagesickersafte abgeleitet werden sowie

- Fahrsilos (Garsubstratlager), in denen ausschlief3lich Garsubstrate landwirtschaftlicher
Herkunft nach § 2 (8) AwSV, auller pflanzendlhaltige Garsubstrate, gelagert werden.

- Flachen, auf denen wassergefahrdende Stoffe gemaf § 2 (13) AwSV gelagert und abge-
fallt werden,

- Flachen, auf denen ausschlieRlich Garsubstrate landwirtschaftlicher Herkunft nach
§ 2 (8) AwSV, auler pflanzendlhaltige Garsubstrate, sowie daraus entstandene Garreste
gelagert und abgefullt werden.

(3) Das Fugenblech wird zur Abdichtung von Arbeitsfugen in Ortbetonbauwerken verwendet
und darf dabei hinsichtlich seiner Dichtfunktion keinen Schaden nehmen.

(4) Unter Einhaltung der Bestimmungen der MVV TB Ifd. Nr. C 2.15.26 und Ifd. Nr. C 2.15.27
darf das Fugenblech als innenliegende Abdichtung fir Arbeitsfugen von Behéltern nach 1 (2)
mit einer maximalen Offnungsweite der Arbeitsfuge von 0,2 mm verwendet werden.

Daruber hinaus darf das Fugenblech in Fahrsilos und Flachen nach 1 (2) unter Einhaltung der
Bestimmungen der MVV TB Ifd. Nr. C 2.15.29 und Ifd. Nr. C 2.15.30 verwendet werden. Der
Beton neben bzw. oberhalb der Arbeitsfuge ist so zu bemessen, dass die Offnungsweite der
Arbeitsfuge an der beaufschlagten Oberflache < 0,2 mm betragt, so dass bei planmaRiger
Nutzung keine Schaden bzw. kein Eindringen von Sickersaften in den Beton zu erwarten sind.

(5) Das Fugenblech darf zur Abdichtung von Arbeitsfugen gegeniiber wassergefadhrdenden
Flussigkeiten in Dichtkonstruktionen aus unbeschichtetem Beton gemaf den Bestimmungen
der DIN 11622-22 bzw. DIN 11622-5% oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/all-
gemeiner Bauartgenehmigung fir die Verwendung in JGS- bzw. Biogas-Anlagen unter
Berucksichtigung des Abschnitts 1 (4) verwendet werden.

1 AwSV Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom
18. April 2017 (BGBI. | S.905), die durch Artikel 256 der Verordnung vom
19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist

2 DIN 11622-2:2015-09 Garfuttersilos, Glllebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 2: Garfutter-
silos, Gullebehalter und Behalter in Biogasanlagen aus Beton
3 DIN 11622-5:2015-09 Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen, Fahrsilos — Teil 5: Fahrsilos
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(6) Das Fugenblech soll bei normalen Umgebungs-, Bauteil- und Materialtemperaturen
(Ublicherweise innerhalb eines Bereichs von -5°C bis +45°C) eingebaut werden.

(7) Dieser Bescheid berticksichtigt auch die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Zulassungs- und Regelungsgegenstand. Gemafly § 63 Abs. 4 Nr.2 und 3 WHG* gilt der
Zulassungs- und Regelungsgegenstand damit als geeignet.

(8) Der Bescheid bertcksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an Anlagen zum Lagern
und Abflllen von Jauche, Gulle und Silagesickersaften (JGS-Anlagen). Der Zulassungs-/
Regelungsgegenstand darf gemal Abschnitt 2.1 der Anlage 7 AwWSV in JGS-Anlagen ver-
wendet bzw. angewendet werden.

(9) Der Bescheid wird unbeschadet der Pruf- und Genehmigungsvorbehalte anderer Rechts-
bereiche erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Allgemeines

Das Fugenblech muss den Angaben und den technischen Kenndaten der Anlagen dieses
Bescheids entsprechen. Die in diesem Bescheid nicht angegebenen Werkstoffkennwerte,
Zusammensetzungen, Rezepturen, Abmessungen und Toleranzen des Fugenblechs bzw. der
Beschichtung miissen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle
bzw. der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen, siehe dazu
Allgemeine Bestimmungen zu diesem Bescheid, Punkt 7.

21.2 Eigenschaften

(1) Das nichtrostende Stahlblech muss hinsichtlich seiner Zusammensetzung und Verar-
beitung einem Stahlblech mit den beim DIBt hinterlegten Werkstoffnrummern nach
DIN EN 10088-25 entsprechen.

(2) Die Beschichtung der Fugenbleche besteht aus den Komponenten gemal Anlage 1. Sie
muss:

— bestandig sein gegenuber den in Abschnitt 1 (2) genannten Flissigkeiten sowie
— haftfest und alterungsbestéandig sein.
(3) Das Fugenblech muss im eingebauten Zustand:

— bestandig und flissigkeitsundurchlassig gegeniber den in Abschnitt 1 (2) genannten
Fllssigkeiten sein,

— Umlaufigkeiten gegentiber den in Abschnitt 1 (2) genannten Flissigkeiten verhindern,
— mindestens die Anforderungen der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1¢ erflillen und

— geeignet sein, in Dichtkonstruktionen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton in JGS- bzw.
Biogasanlagen eingesetzt zu werden.

(4) DarUber hinaus muss das Fugenblech im Einbaubereich die Dichtheit/ Flissigkeits-
undurchlassigkeit der Dichtkonstruktion unter Beriicksichtigung der Bestimmungen nach
Abschnitt 1 (3) bis zu einer Offnungsweite der Arbeitsfuge von maximal 0,2 mm bei einer
Behalterfullhéhe von max. 8 m gewahrleisten.

(5) Die Eigenschaften nach Absatz (1) bis (4) wurden dem DIBt gegenuber nachgewiesen.

4 WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG),
31.Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
4. Januar 2023 (BGBI. | Nr. 5) geéndert worden ist

5 DIN EN 10088-2:2014-12 Nichtrostende Stahle — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Blech und Band aus
korrosionsbesténdigen Stahlen fir allgemeine Verwendung; Deutsche Fassung
EN 10088-2:2014

6 DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen
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21.3 Zusammensetzung

(1) Die Angaben zum Fugenblech selbst und die Rezeptur bzw. Zusammensetzung der
Beschichtung fir die Herstellung des Fugenblechs sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegt.

(2) Nahere Angaben zu den charakteristischen Materialkennwerten der Fugenbleche und der
Beschichtung enthalt Anlage 1.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung

(1) Das Fugenblech wird durch Beschichtung von nichtrostendem Stahlblech mit einer
Beschichtung auf Basis eines thermoplastischen Elastomers hergestellt. Das Aufbringen des
Beschichtungsmaterials auf das jeweilige Tragerblech erfolgt maschinell. Auf die Beschich-
tung wird eine zweiteilige, abziehbare Schutzfolie aufgebracht (siehe Anlage 2).

Die Beschreibung des Herstellverfahrens ist beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.
Anderungen werden von diesem Bescheid nicht erfasst und sind dem Deutschen Institut fir
Bautechnik unverztglich offenzulegen.

(2) Das Fugenblech wird im Werk 1 der Max Frank GmbH & Co. KG beschichtet und konfek-
tioniert. Die Komponenten der Beschichtung werden im Werk 101 und im Werk 102 der
Max Frank GmbH & Co. KG hergestellt.

(3) Die Adressen von Werk 1, Werk 101 und Werk 102 sind beim DIBt hinterlegt.
222 Verpackung, Transport, Lagerung
Das Fugenblech und Zubehor:

— mussen so verpackt, transportiert und gelagert werden, dass die Gebrauchstauglichkeit
nicht beeintrachtigt wird. Insbesondere sind das Fugenblech und Zubehdr gemafl den
Angaben des Herstellers zu lagern. Die angegebenen Lagerbedingungen sind zu beach-
ten. Die maximale Lagerzeit von 12 Monaten ab dem Datum der Herstellung ist einzu-
halten.

— durfen in Transportbehaltnisse verpackt und in diesen geliefert werden.

— sind bis zum Einbau gemaR den Angaben des Herstellers in unbeschadigter und unge-
offneter Originalverpackung zu lagern und vor Verschmutzung sowie vor Nasse, hohen
Temperaturen (> +35 °C), direktem Sonnenlicht und Beschadigungen zu schiitzen.

— sind im Winter so zu lagern, dass die Stofftemperatur zum Zeitpunkt des Einbaus
groRer -5 °C ist.

223 Kennzeichnung

(1) Das Bauprodukt und/oder die Verpackung des Bauprodukts und/oder der Beipackzettel

des Bauprodukts und/oder der Lieferschein des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem

Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen

der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-

setzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

(2) Die Komponenten des Bauprodukts mussen vor dem Einbau einwandfrei identifizierbar

sein. Alle fur den Einbau wichtigen Angaben mussen deutlich auf der Verpackung und/oder

auf einem Beipackzettel angegeben sein. Alle Angaben missen in einer Form erfolgen, die
deutlich und verstandlich ist.

(3) Weiterhin muss der Beipackzettel oder der Lieferschein mit nachstehenden Angaben ge-

kennzeichnet sein:

— vollstandige Bezeichnung des Bauprodukts:

"Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in JGS-/Biogas-Anlagen nach Bescheid
Nr. Z-74.101-217" sowie

— Name und Werkzeichen des Herstellers.

Z103253.22 1.74.101-36/22
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2.3 Ubereinstimmungsbestitigung
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts (Fugenblech) mit den Bestim-
mungen der vom Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikats einer hierfiir aner-
kannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlief3-
lich der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

(3) Die Ut?_ereinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauprodukts
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts (gemafld Ab-
schnitt 2.3.3) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser vom Bescheid erfassten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Der Hersteller hat sich vom jeweiligen Herstellwerk die erforderlichen Eigenschaften
gemal Anlage 3 fir die Ausgangsmaterialien der Beschichtung sowie fiir das nichtrostende
Stahlblech durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach DIN EN 102047 nachweisen zu lassen.
Daruber hinaus ist im Rahmen der Wareneingangskontrolle die Vollstandigkeit und Richtigkeit
der mitgelieferten Konformitatserklarungen, Abnahmeprifzeugnisse und Lieferscheine zu
prufen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 und Anlage 4 aufge-
fuhrten MaRnahmen einschliel®en.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, mit den Eigen-
schaftskennwerten nach Anlage 1 zu vergleichen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Fugenblech-Abdichtungssystems,
— Art der Kontrolle oder Prifung,
— Datum der Herstellung und der Prifung der Fugenbleche bzw. des Ausgangsmaterials,

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen nach Anlage 3 und Anlage 4 und Vergleich mit den
Anforderungen nach Anlage 1 und

— Unterschrift des flr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

7 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen
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(6) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Fugenbleche, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

233 Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die
Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die
Proben sind reprasentativ aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Fugenblechs durchzufihren.

(3) Bei der Erstpriifung des Fugenblechs sind die Eigenschaften nach Anlage 1 sowie die
Anderung  von Masse  und Haftzugfestigkeit ~gemaR  DIBt-Priifplan  der
Max Frank GmbH & Co. KG nach Einlagerung in Prifflissigkeit der Gruppe 2 der aktuellen
DIBt-Liste 7 durch Einzelprifungen zu ermitteln. Diese Prifungen kdnnen entfallen, wenn die
der mit diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde
liegenden Verwendbarkeitsprifungen an Proben durchgefihrt wurden, die von einer unab-
hangigen Drittstelle reprasentativ aus der laufenden Produktion entnommen wurden.

(4) Im Rahmen der Fremdiiberwachung des Fugenblechs sind die Eigenschaften nach

Anlage 3 und Anlage 4 zu ermitteln und mit den Angaben der Anlage 1 zu vergleichen. Des

Weiteren ist die Kennzeichnung des Fugenblechs zu priifen und zu dokumentieren.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile sowie
deren Chargennummern,

— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prifungen sowie Vergleich mit den Anforderungen gemaf
Anlage 3 und Anlage 4 sowie

— Unterschrift des flr die Fremdiberwachung Verantwortlichen.

(6) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

3.1 Planung und Bemessung

(1) Unter Berucksichtigung der wasserrechtlichen Vorschriften und den zu erwartenden
chemischen und mechanischen Beanspruchungen sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionsunterlagen (z. B. Fugenplane) durch einen fachkundigen Planer anzufertigen.

(2) Fur den sachgemaRen Einbau des Fugenblechs hat der Antragsteller eine Einbau- und
Verarbeitungsanleitung zu erstellen.

(3) Voraussetzung fiir die ordnungsgemafle Funktion des Fugenblechs ist, dass die Beton-
behalter bzw. Fahrsilos, in denen das Fugenblech verwendet wird, gemaR DIN 11622-22 bzw.
DIN 11622-5% geplant und errichtet werden.

Z103253.22 1.74.101-36/22
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(4) Bei Entwurf und Bemessung ist das Folgende zu beachten:
— Das Fugenblech muss die Bewegungen in der Arbeitsfuge schadlos Uberstehen.

— Fugen muissen gegen anstehende wassergefahrdende Flissigkeiten unter Bertick-
sichtigung mechanischer, thermischer und witterungsbedingter Einwirkungen ausreichend
dicht und bestandig sein.

— Der Verbund des Betons zum Fugenblech muss so fest und tragfahig sein, dass er die
auftretenden Beanspruchungen aufnehmen kann, die durch das Fugenblech auf ihn
einwirken.

— Beider Planung der Fugenabdichtung sind fur die Festlegung der Einbautiefe die Hinweise
zur Planung und Bemessung gemalR Anlage 5 bis Anlage 7 zu bericksichtigen.

— Das Fugenblech muss mindestens 3,5 cm in den Beton eingebunden sein.

— Das Fugenblech ist mittig in das Betonbauteil gemal den Hinweisen und Darstellungen in
Anlage 5 bis Anlage 7 einzubauen.

— Ein Ablangen des Fugenblechs auf der Baustelle ist moglichst zu vermeiden. Andernfalls
ist das Fugenblech bei einseitiger Beaufschlagung, z. B. bei Behaltern oder Einkammer-
fahrsilos, so im Bauteil anzuordnen, dass das bauseitig geschnittene Fugenblech auf der
dem Beflillgut abgewandten Seite angeordnet ist.

— Das Fugenblech darf in Behaltern eingebaut werden, bei denen die max. Fillhéhe von 8 m
nicht Gberschritten wird.

— Die Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antragstellers ist zu berlcksichtigen.

(5) Zur Gewahrleistung der dauerhaften Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit kann ge-
gebenenfalls zusatzlich ein Injektionsschlauchsystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung/ allgemeiner Bauartgenehmigung fur die Verwendung in BGA/JGS-Anlagen im
Arbeitsfugenbereich eingeplant werden.

3.2 Ausfiihrung
3.21 Allgemeines

(1) Der ausflihrende Betrieb (gemaf Vorschriften der AwSV), einschliel3lich seiner Fachkrafte,
muss vom Antragsteller oder dessen autorisierten Vertretern fir die in diesem Bescheid
genannten Tatigkeiten geschult und autorisiert sein.

(2) Bei der Verwendung des Abdichtungssystems in JGS-Anlagen wird auf Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 der AwSV verwiesen, wonach der ausfiihrende Betrieb fir diese Tatigkeiten
Fachbetrieb gemaR § 62 AwSV sein muss, es sei denn, die Tatigkeiten sind gemal AwSV
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(3) Das Fugenblech ist gemaly den Bestimmungen dieses Bescheids, nach den Konstruk-
tionszeichnungen (Abschnitt 3.1 (1)) und der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des
Antragstellers einzubauen. Die in der Einbau- und Verarbeitungsanweisung festgelegten
Hinweise sind einzuhalten.

3.2.2 Einbau

(1) Beim Einbau des Fugenblechs sind die vom Antragsteller bzw. fachkundigen Planer
getroffenen Festlegungen (z. B. Art, Material, Position und Montage) einzuhalten.

(2) Das Fugenblech darf sich beim Einbringen des Betons nicht verschieben bzw. nicht kippen.

(3) Beschadigte Fugenbleche oder Fugenbleche mit beschadigter oder flachig verschmutzter
Beschichtung durfen nicht eingebaut werden. Um Beschadigungen zu vermeiden, ist Vorsicht
geboten, z. B. beim Ausschalen. Fugenbleche mit fehlender oder beschadigter Schutzfolie
darfen nicht zum Einsatz kommen. Die Schutzfolie darf erst kurz vor dem Betonieren des
jeweiligen Betonierabschnitts entfernt werden.

(4) Die Lage des Fugenblechs ist in der Art vorzusehen, dass der Beton in der Fugen-
umgebung den gleichen Verdichtungsgrad erreicht, wie er fir die gesamte Flache mafigebend
ist.
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(5) Das Fugenblech ist unter Bertcksichtigung der Hinweise und Darstellungen in Anlage 5
bis Anlage 7 in Betondichtkonstruktionen einzubauen. Das Fugenblech ist immer vor dem
Betonieren gemaf den Bestimmungen dieses Bescheids zu positionieren, es darf nicht nach-
traglich in den Beton gedrickt werden. Das Fugenblech muss mindestens 3,5 cm in den Beton
eingebunden sein.

(6) Das Fugenblech muss mittig in die Betonkonstruktion eingebaut werden (siehe Anlage 5
bis Anlage 7).

(7) Die Fixierung des Fugenblechs erfolgt tiber die Befestigungswinkel mit Bindedraht oder
mit den dazugehorigen Montagebligeln und Bindedraht in einem Abstand von 70 cm bis 80 cm
auf oder an der Bewehrung (siehe Anlage 5 bis Anlage 7).

(8) Die Verbindung der Fugenbleche in Arbeitsfugen erfolgt durch Uberlappung und Zusam-
mendricken der Fugenbleche direkt aufeinander gemaf Anlage 7. Vorher sind die Schutz-
folien beider Bleche an der Verbindungsstelle zuriickzuziehen. Die Uberlappungsléange muss
mindestens 100 mm betragen. Jeder UberlappungsstoR ist zusatzlich mit einem Klemmbiigel
zu sichern.

(9) Werden Bleche gestoRRen, die auf der Baustelle abgelangt wurden, sind die Bleche bei
einseitiger Beaufschlagung, z. B. bei Behaltern oder Einkammerfahrsilos, so im Bauteil
anzuordnen, dass das bauseitig geschnittene Fugenblech auf der dem Beflillgut abgewandten
Seite ist.

(10) Wird das Fugenblech auf der Baustelle gebogen, ist der Biegeradius so zu wahlen, dass
es zu keiner Beeintrachtigung der Fugenblechbeschichtung kommt, z. B. Rissbildung.

(11) Zusétzlich ist gegebenenfalls ein fur die Verwendung in BGA/JGS-Anlagen geeignetes
Injektionsschlauchsystem im Arbeitsfugenbereich vorzusehen.

3.23 Kontrolle der Ausfiihrung

(1) Vor, wahrend bzw. nach Einbau des Fugenblechs sind nachstehende Kontrollen durch-
zuflihren:

— Kontrolle, dass das richtige Fugenblech gemal diesem Bescheid verwendet wird.

— Kontrolle der allgemeinen Beschaffenheit des Fugenblechs (z. B. frei von Bescha-
digungen) vor dem Betonieren. Dafiir ist das eingebaute Fugenblech in voller Lange visuell
zu untersuchen.

— Kontrolle der Einbaulage (Bericksichtigung der Forderungen aus Abschnitt 3.2.2) und
Vergleich mit dem Fugenplan und den Einbaudetails der Konstruktionsunterlagen vor und
nach dem Betonieren.

— Prifung, dass kein Verschieben oder Aufschwimmen der Fugenbleche wahrend der
Betonagen mdglich sind.

— Die ordnungsgemafRe Ausfihrung der Stéfle und Biegungen der Fugenbleche unter
Berucksichtigung der Forderungen aus Abschnitt 3.2.2 ist vor dem Betonieren zu prifen.

(2) Die Freigabe des Betonierens ist schriftlich unter Bericksichtigung der zuvor genannten
Kontrollen zu dokumentieren und zu den Bauakten zu geben.
3.24  Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (eingebautes Fugenblech) mit den
Bestimmungen dieses Bescheids muss vom ausfuhrenden Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1)
mit einer Ubereinstimmungserklarung und folgenden zusatzlichen Kontrollen erfolgen:

— Kontrolle, dass das richtige Fugenblech gemal diesem Bescheid verwendet wurde.
— Kontrollen der Ausfiihrung nach Abschnitt 3.2.3.
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(2) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Fugenabdichtungssystem: "Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager-
und Abfillanlagen von JGS-Anlagen und Biogasanlagen”

— Bescheidnummer: Z-74.101-217

— Antragsteller: Max Frank GmbH & Co. KG, Mitterweg 1, 94339 Leiblfing

— Ausflhrung am: Datum

— Ausfihrung von: vollstdndige Firmenbezeichnung

— Art der Kontrollen oder Prufungen (siehe Abschnitt 3.2.3)

— Datum der Prifung

— Ergebnis der Kontrolle und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen

(3) Wahrend der Herstellung der Fugenabdichtung sind Aufzeichnungen Uber den Nachweis
des Einbaus vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren. Die Aufzeichnungen sind dem
Betreiber zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und dem Deutschen Institut fir
Bautechnik, der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdrde und dem Sachversténdigen
(gemaR Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom einbauenden Betrieb unverziglich die erfor-
derlichen Mallinahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels
sind — soweit technisch moéglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die
Kontrollen oder Prifungen unverzuglich zu wiederholen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit sowie der Funktions-
fahigkeit der JGS-Anlage gemall AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.2 durch den Betreiber einer
JGS-Anlage wird verwiesen. Hierfur gelten die unter Abschnitt 4.2 aufgefihrten Kriterien in
Verbindung mit Abschnitt 4.3.

(2) Es wird darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist, mit dem
Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des Abdichtungssystems nur solche Betriebe zu
beauftragen, die fir diese Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von AwSV, Anlage 7, Ab-
schnitt 2.4 sind.

(3) Es wird ebenso darauf verwiesen, dass der Betreiber einer JGS-Anlage verpflichtet ist,
eine Prlifung vor Inbetriebnahme durch Sachverstandige nach Wasserrecht zu veranlassen
(siehe AwSV, Anlage 7, Abschnitt 6.4.).

(4) Vom Betreiber sind in der Betriebsanweisung der jeweiligen Biogas-LA-Anlagen, die
Kontrollintervalle in Abhangigkeit von der nach diesem Bescheid zuldssigen Beanspruchungs-
dauer zu organisieren. Die Ergebnisse der regelmafigen Kontrollen und alle von dieser
Betriebsanweisung abweichenden Ereignisse sind zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen
sind dem Sachverstandigen (gemaf Vorschriften der AwSV) auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei der Instandsetzung des Fugenabdichtungssystems (Wiederherstellung der Dichtheit/
Flissigkeitsundurchldssigkeit) in bestehenden LA-Anlagen nach Abschnitt 4.4 hat der Betrei-
ber gemal den Vorschriften der AwSV

— die Bauzustandsbegutachtung und das darauf abgestimmte Instandsetzungskonzept bei
einem fachkundigen Planer und

— die Uberpriifung des ordnungsgemaRen Zustands des wiederhergestellten Bereichs

zu veranlassen. Dem Sachverstandigen (gemaR Vorschriften der AwSV) ist die Mdglichkeit
der Kenntnisnahme der Bauzustandsbegutachtung und des Instandsetzungskonzepts ein-
zuraumen.
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4.2 Priifungen durch Sachverstindige gemaR Vorschriften der AwSV
(1) Prifung vor Inbetriebnahme

— Der Sachverstandige ist Giber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. Ihm ist die
Moglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Fugenabdichtung
nach Abschnitt 3.2.3 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

— Die abschlieRende Prifung der Beschaffenheit der Arbeitsfugen erfolgt durch Inaugen-
scheinnahme der Oberflache samtlicher Fugen der jeweiligen Dichtkonstruktion.

— Der Bereich der Arbeitsfuge ist auf Risse und Abweichungen von der maximal zulassigen
Arbeitsfugen-Offnungsweite unter Berlcksichtigung der Bestimmungen nach Ab-
schnitt 1 (4) zu Uberprifen.

— Der Sachverstandige prift die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 4.1).

(2) Wiederkehrende Prifungen bei Verwendung in LA-Anlagen von Biogasanlagen

— Die Untersuchung der Beschaffenheit der Arbeitsfugen geschieht durch Sichtprifung aller
Arbeitsfugenbereiche der jeweiligen Dichtkonstruktion. Der Bereich der Arbeitsfuge ist auf
Risse und Abweichungen von der maximal zulassigen Arbeitsfugen-Offnungsweite unter
Berlcksichtigung der Bestimmungen nach Abschnitt 1 (4) zu Gberprifen.

— Anhand der Dokumentation Uber die regelmafiigen Kontrollen und aller von der Betriebs-
anweisung abweichenden Ereignisse ist zu kontrollieren, ob

- die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden und
- es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist.

Der Vergleich ist dabei zu den nach diesem Bescheid zulassigen Beanspruchungen vorzu-
nehmen.

— Ergeben sich Zweifel an der Dichtheit der Fugenabdichtung sind weitere Untersuchungen
erforderlich. Hierzu mussen ggf. Proben (Bohrkerne) aus dem betroffenen Bereich entnom-
men werden.

4.3 Mangelbeseitigung

Nach den Vorschriften der AwSV sind Mangel zu beheben, die bei den Prifungen gemaf
Abschnitt 4.1 und Abschnitt 4.2 festgestellt wurden. Mit der Schadensbeseitigung ist ein
Betrieb nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen, der die in diesem Bescheid genannten Mate-
rialien entsprechend den Angaben der Einbau- und Verarbeitungsanweisung des Antrag-
stellers verwenden darf und die Anforderungen des Abschnitts 3.2.1 erflllt.

4.4 Wiederherstellung der Dichtheit/ Fliissigkeitsundurchldssigkeit in bestehenden
Anlagen

(1) Die Wiederherstellung der Dichtheit/ Flussigkeitsundurchlassigkeit ist unter Berlck-
sichtigung dieses Bescheids und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung/allgemeinen
Bauartgenehmigung fur das jeweilige Instandsetzungssystem zur Verwendung in JGS-
Anlagen und Biogasanlagen fachkundig zu planen und auszufihren.

(2) Vor der Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit ist sicher zu stellen,
dass die in der Bauzustandsbegutachtung ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion
und deren Ursachen beseitigt wurden.

(3) Es gelten fir die Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit der Fugen-
abdichtung die Bestimmungen dieses Bescheids sowie die Einbau- und Verarbeitungs-
anweisung des Antragstellers.

(4) Die nachtragliche Abdichtung von undichten Arbeitsfugenabdichtungen kann durch ein
geeignetes Injektionssystem mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauart-
genehmigung fiir die Verwendung in BGA/JGS-Anlagen erfolgen.
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(5) Mit Arbeiten zur Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurchlassigkeit sind nur
Betriebe nach Abschnitt 3.2.1 (1) zu beauftragen.

(6) Bei wesentlichen MaRnahmen zur Wiederherstellung der Dichtheit/ Flissigkeitsundurch-
lssigkeit ist vom Betreiber, bevor die Anlage wieder in Betrieb genommen wird, die Uber-
prufung des ordnungsgemaflen Zustands des wiederhergestellten Bereichs gemafl den
Vorschriften der AwSV zu veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter Dr.-Ing. Seiffarth
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Priifgegenstand Eigenschaft Einheit Priifgrundlage Uberwachungswerte
1 2 3 4 5
mindestens Korrosions-
Werkstoff ~ | DINEN 10088-2 pestandigkelisiiasse |
nichtrostendes gemal> den hinteriegten
Stahlblech Werkstoffrummern
Hoéhe mm -- Anlage 2
Blechdicke mm -- 0,54 +10 %
Anforderungen des
Vollstandigkeit und Antragstellers mit emaR hinterleaten
Richtigkeit der -- Abnahmeprf- % g
. ngaben
Ausgangskomponenten zeugnis 3.1
_ bestatigen
Beschichtung Mischungsverhaltnis der _ Anforderungen des gemal hinterlegten
Ausgangskomponenten Antragstellers Angaben
Dichte g/cm® | DIN EN ISO 1183-1 0,93(23+£0,5°C)+3%
. . 0 gemal hinterlegtem o
flichtige Bestandteile M.-% Priifplan 0,1+10 %
Dicke des beschichteten
ZUﬁen?I?_chs (ohne mm Dickenmessverfahren 0,94 +10 % /-5 %
chutzfolie) in Abstimmung mit
- i i der FU-Stelle
quke der Beschichtung je mm 0.20 +10 % /-5 %
Seite
. . . Hoéhenmessverfahren
g(e)irt]s der Beschichtung je mm in Abstimmung mit 146 £ 10 %
beschichtetes der FU-Stelle —
Fugenblech Langengewicht g/m Gewichtskontrolle iig:ge:lztjgeiten
Haftzugfestigkeit der in Anlehnun
. 5 gan -
Beschichtung auf dem N/mm DIN EN ISO 4624 20,35
Blech
Farbton -- visuelle Prifung schwarz
Beschaffenheit N visuelle Prifung Oberflache homogen und

frei von Fehlstellen

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen
Technische Kennwerte Anlage 1
7207.23 1.74.101-36/22
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Tabelle 1: Varianten und Abmessungen

Fugenblechtyp! Hohe Lange Form
Fradiflex INOX Fugenblech 150 mm £ 10 % 210m =10 % Gerade Elemente
Streifen

Fradiflex INOX Fugenblech Rolle

150 mm £ 10 %

15,00 m£10 %

Rollenware

Fradiflex INOX Fugenblech

150 mm + 10 %

2,10m+10%

Gerade Elemente mit

Streifen BW Befestigungswinkel
Fradiflex INOX Fugenblech Rolle | 150 mm £ 10 % 15,00 m £ 10 % Rollenware mit
BW Befestigungswinkel

1 Blechdicke gemaR Anlage 1

5mm Folientberstand

150

Bild 1: Fradiflex INOX Fugenblech Streifen oder Rolle (Lange gemaf Tabelle 1)

10mm Folientiberstand

1

180

A

Bild 2: Fradiflex INOX Fugenblech Streifen oder

Rolle mit Befestigungswinkel (Lange gemaf’ Tabelle 1)

Folien-Schnitt bei Fertigung

Folien-Schnitt bei Fertigung

ao_l

L 80 |

l_sn_Jl_so_l

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und

Biogasanlagen

Varianten und Abmessungen

Anlage 2
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Tabelle 1: Grundlage fiir den Ubereinstimmungsnachweis
Haufigkeit Uber-
Gegenstand Eigenschaft Grundlage . wachungs-
WPK FU1 wert
1 2 3 4 5 6
Werkstoff
. Abnah uf-
nichtrostendes | Hohe bna mepru - -
Stahlblech zeugnis 3.1 nach je Lieferung | 2 x jahrlich Anlage 1
Blechdicke DIN EN 10204
Vf)llst.andfgkelt und Abnahmeprilf-
Richtigkeit der . L T
Ausgangs- zeugnis 3.1 nach je Lieferung | 2 x jahrlich Anlage 1
DIN EN 10204
komponenten
Mischungsverhailtnis Anforderungen des . ——
der Ausgangs- je Charge | 2 x jahrlich Anlage 1
Antragstellers
komponenten
Beschichtung | p;cpte2 DIN EN ISO 1183-1 - 2 xjahriich |  Anlage 1
fllichtige ge_r_nérs hinterlegtem o
Bestandteile? Prifplan - 2 x jahrlich Anlage 1
keine
Infrarotspektrum? DIN EN 1767 -- 1 x jahrlich Abweichung
von
. hinterlegten
Thermogravime- R
trische Analyse? DIN EN ISO 11358-1 - 1 x jahrlich Daten

Die Priifungen haben an durch die Uberwachungsstelle aus der laufenden Produktion bzw. Lagerhaltung représentativ entnommenen
Materialien zu erfolgen. In der FU sind die im jeweiligen Abnahmepriifzeugnis 3.1 dokumentierten Werte durch Priifung zu bestétigen
und zu dokumentieren.

Identifikationsprifungen.

Biogasanlagen

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und

Grundlage fir den Ubereinstimmungsnachweis

Anlage 3

7207.23
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Fortsetzung Anlage 3, Tabelle 1: Grundlage fiir den Ubereinstimmungsnachweis

Haufigkeit Uber-
Gegenstand Eigenschaft Grundlage . wachungs-
WPK FU1 wert
1 2 3 4 5 6
Dicke des
beschichteten
Fugenblechs (ohne | pjckenmessverfahren
Schutzfolie) in Abstimmung mit der
Dicke der FU-Stelle
Beschichtung je
Seite
Hohe der Hoéhenmessverfahren je Charge
Be§chichtung je in__Abstimmung mit der bzw. alle ﬁlx A Anlage 1
Seite FU-Stelle 1000 m 2 Jjanriic
Langengewicht Gewichtskontrolle
Haftzugfestigkeit der | .
beschichtetes | eschichtung auf in Anlehnung an
Farbton visuelle Prifung
Beschaffenheit visuelle Prifung
Masseéanderung der
Beschichtung und Masse-
Anderung der Haft- . _
S anderung:
zugfestigkeit der ) 0
. I . +10 % /-5 %
Beschichtung auf gemal hinterlegtem B 2xin Anderuna der
dem Blech nach Priufplan 5 Jahren Haftzug )
Lagerung in Prif- . g .
T festigkeit:
flissigkeit der £ 15 %
Gruppe 2 der akt. - ¢
DIBt-Liste 7

1 Die Priifungen haben an durch die Uberwachungsstelle aus der laufenden Produktion bzw. Lagerhaltung reprasentativ entnommenen
Materialien zu erfolgen. In der FU sind die im jeweiligen Abnahmepriifzeugnis 3.1 dokumentierten Werte durch Priifung zu bestétigen
und zu dokumentieren.

geringere Haufigkeit ist maRgebend.

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen

Grundlage fir den Ubereinstimmungsnachweis - Fortsetzung Anlage 3 Anlage 4
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Fradiflex INOX Fugenblech 150

Montagebiige!

h/2 +10mm

| i
Ja Fradiflex INOX Fugenblech 150

/’bﬁl’]!

Mindesteinbindetiefe
5

Fradiflex INOX Fugenblech 150

Montagebigel

h/2 +10mm

Mindes feinbindeliefe
235mm

Fradiflex INOX Fugenblech 150

Bild 2: Randbedingungen fur den Einbau des Fugenblechs bei verzahnten Arbeitsfugen

Zb
Ein Mindestabstand von Xf = 90 mm zur beaufschlagten Wandflache ist einzuhalten.

b
Das Fugenblech ist mittig in die Betonkonstruktion einzubauen: 3 <Xf <

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen

Hinweise fiir Planung und Bemessung Anlage 5
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Fradiflex INOX Fugenblech

mit Befestigungswinkel 150BW \

z235mm

h/2 +£10mm

_‘— Fradiflex INOX Fugenblech 150

Mindestembindetiefe

Fradiflex INOX Fugenblech

mit Befestigungswinkel 150BW \

Mindes/teintindeliefe
v

Fradiflex INOX Fugenblech 150

Bild 4: Randbedingungen fur den Einbau des Fugenblechs mit Befestigungswinkel bei verzahnten Arbeitsfugen

2

-b
3

Ein Mindestabstand von Xf = 90 mm zur beaufschlagten Wandflache ist einzuhalten.

b
Das Fugenblech ist mittig in die Betonkonstruktion einzubauen: 3 <Xf <

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen

Hinweise fir Planung und Bemessung — Fortsetzung Anlage 5 Anlage 6
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100

gungswinkel, siehe Anlage 2)

Uberlappungsweite: min. 100 mm. Sicherung durch Klemmbiigel.

Abstand von 70 cm bis 80 cm.

Das Ablangen des Fugenblechs auf der Baustelle ist zu vermeiden.

Rissbildung.

X siehe Anlage 5 und Anlage 6.

Fradiflex INOX Fugenblech
L mit Befestigungswinkel 150BW/ 150

Bild 1: zulassige UberlappungsstéRe fir Fugenbleche (gerade Elemente und Rollenware, mit und ohne Befesti-

Verbindung der Fugenbleche durch Uberlappung und Zusammendriicken der selbstklebenden Beschichtung,

Befestigung des Fugenblechs auf oder an der Bewehrung mit Befestigungswinkel oder mit Montagebiigeln im

Der Biegeradius ist so zu wahlen, dass es zu keinen Beeintrachtigungen der Fugenblechbeschichtung kommt, z. B.

Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen

Ausfihrung von Uberlappungsstdfen, Befestigung

Anlage 7
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r'\fd- Bestatigung des ausfiihrenden Betriebs
r.
1 Projekt - NGMIE......eeeie ettt
= BIOMBE ..ttt
2 (= To =T o U S SRS
Fugenabdichtungssystem Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und
Abfiillanlagen von JGS- und Biogasanlagen
4. Bescheid: Z-74.101-217 vom 15. Mai 2023
5a Antragsteller: Max Frank GmbH & Co. KG, Mittlerweg 1, 94339 Leiblfing

Telefon: 09427 / 189-0, E-Mail: inffo@maxfrank.com
5b Betrieb nach AWSY

5.c BaUzZeit: s

6. Das Fachpersonal des ausfiihrenden Betriebs wurde vom Antragsteller des o. g. Bestéatigung liegt vor
Bescheids Uber die sachgerechte Verarbeitung unterrichtet. ja / nein
7. Beurteilungen und Kontrollen vor und wahrend des Einbaus des Fugenabdichtungssystems
a) Vor dem Einbau:
— Entsprechen Fugenleche und Zubehdr dem Verlegeplan? ja / nein
— Weist das Fugenblech Beschadigungen auf? ja / nein
— Ist das Fugenblech lagestabil befestigt? ja / nein
— Entsprechen die Systemkomponenten dem Bescheid? ja / nein
— Sind alle Komponenten gemaf} Bescheid gekennzeichnet? ja / nein
— Ist die Behélterfiillhdhe kleiner/gleich 8 m? ja I nein
— Wurden alle UberlappungsstéRe ordnungsgeman ausgefiihrt? ja / nein
b) Wahrend und nach dem Einbau:
— Wurde das Fugenblech wahrend des Einbaus/Betonierens/Ausschalens ja / nein
beschadigt?
— Ist das Fugenblech mindestens 3,5 cm und satt im Beton eingebettet? ja / nein
— Befindet sich die Achse des Fugenblechs in der Fugenmitte, mindestens jedoch ja / nein
in einem Abstand von 90 mm zum Bauteilrand der beaufschlagten Seite?
— Prifung durch Inaugenscheinnahme: |Ohne Beanstandungen Mit Beanstandungen
(nicht Zutreffendes streichen) (siehe Bemerkungen)
Bemerkungen:
Datum: ..o, Unterschrift/ Stempel
Fradiflex INOX Fugenblech zur Verwendung in Lager- und Abflllanlagen von JGS- und
Biogasanlagen
Anlage 8

Bestatigung des ausfihrenden Betriebs (MUSTER)
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