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Leistungserklärung 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 

Fradiflex® 
Nr. G4A-Fradiflex-2024-V.07 

 
 
 
 
 
 

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps Fradiflex® Premium 
Fradiflex® Sollrisselemente 

2. Verwendungszweck(e): 

 

Das Fugenblech wird verwendet, um Fugen in 
Konstruktionen aus Beton mit hohem 
Wassereindringwiderstand gegen das Eindringen von 
Bodenfeuchte und drückendem und nichtdrückendem 
Wasser abzudichten: 
 Arbeitsfugen 
 Sollrissfugen Ortbeton 
 Sollrissfugen Elementwand 

3. Hersteller: 

 

MAX FRANK GmbH & Co. KG 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, Germany 

4. Bevollmächtigter: 

 

nicht relevant (siehe 3.) 

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit: 
 

System 3 

6a. Harmonisierte Norm: 
 

unzutreffend 

6b. Europäisches Bewertungsdokument: 

 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) 
ETA-15/0914 vom 07.03.2016 
(auf Basis EAD 320002-01-0605) 
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7. Erklärte Leistung: 

Wesentliche Merkmale Leistung 
Brandverhalten nach EN 13501-1 Klasse E 
Nutzungskategorie hinsichtlich BWR 3 S/W 2 

Inhalt und/oder Vorhandensein gefährlicher Stoffe 

Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe  
> 0,1 Gew.-% gemäß EOTA TR 034  
(Version Oktober 2015) 
Ein Rohstoff ist eingestuft als Aquatic Chronic 3, 
H412-Gehalt 2,3 Gew.-% 

Wasserdichtheit unter Anwendungsbedingungen 20 m 
Haftzugfestigkeit im Anlieferungszustand > 0,91 N/ mm² 
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung bestanden (< 20 %) 

 

Weitere Wesentliche Merkmale je Produktart: 

Produkttyp Fugenart Mindest-
einbindetiefe 

Wasserdichtheit 

Fradiflex® Premium Arbeitsfuge 30mm 5 bar / 50 m 1) 
Fradiflex® Dehnfugenanschluss Dehnfuge 30mm 5 bar / 50 m 1) 

Fradiflex® Sollrisselemente Ortbeton 30mm 5 bar / 50 m 1) 
Elementwand 30mm 5 bar / 50 m 1) 

1) Sicherheitsfaktor 2,5 anzuwenden 

 

8. Angemessene Technische Dokumentation 
und/oder Spezifische Technische 
Dokumentation: 

--- 

  
Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht dem erklärten Leistungsumfang. 
Diese Leistungserklärung wird in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der 
alleinigen Verantwortung des oben genannten Herstellers ausgestellt. 
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von 
 
 
…………………………………………………… 
Dipl.-Ing. B.Sc. Moritz Michel 
Leiter Technik & Innovation Leiblfing, 17.01.2024 
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