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Injektionsschlauchsystem aus ,Intec Premium-
Verpressschlauch” und ,Intectin Plus“ Injekti-
onsharz zur Abdichtung von Arbeits- und StoBfu-
gen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wasser-
eindringwiderstand

gemaB MVV TB, Teil C3, Lfd. Nr. C 3.30
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A Allgemeine Bestimmungen

(1) Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des
Bauprodukts im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

(2) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung
von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

(8) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

(4) Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen, in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen
und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen.

(5) Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt wer-
den. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpri-
fungsamtes flr das Bauwesen, Abteilung Baustoffe der Technischen Universitat Min-
chen. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis ,Vom Materialprifungsamt fir das
Bauwesen, Abteilung Baustoffe der Technischen Universitdt Minchen, nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung® enthalten.

(6) Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestim-
mungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses kdnnen nachtraglich er-
ganzt oder geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies
erfordern.

B Besondere Bestimmungen
1 Gegenstand und Anwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis flr das Abdichtungssystem ,Intec Pre-
mium-Verpressschlauch® und ,Intectin Plus“ Injektionsharz der Firma Max Frank,
Leiblfing gilt fur die Herstellung und Verwendung einer Abdichtung fur Arbeits- und
StoBfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand, die nicht den
Produkten C 2.10.2 und C 2.10.3 in Abschnitt C 2 zugeordnet werden kdnnen geman
Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Ausgabe
2017/1, Teil C3, Lfd. Nr. C 3.30.
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Das Abdichtungssystem ,Intec Premium-Verpressschlauch® und ,Intectin Plus® Injek-
tionsharz darf fur die Abdichtung von Arbeits- und StoBfugen von Bauteilen aus Beton
mit hohem Wassereindringwiderstand mit einer maximalen Offnungsbreite bis
0,25 mm gegen:

— Bodenfeuchte sowie gegen nicht driickendes Wasser,

— zeitweise aufstauendes Sickerwasser und driickendes Wasser bis zu einem maxi-
malen Wasserdruck von 2,0 bar (20 m Eintauchtiefe)

angewendet werden.

Die Abdichtung genlgt den Anforderungen der Nutzungsklasse A flir die Beanspru-
chungsklassen 1 und 2 entsprechend der WU-RichtlinieT.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

2.1 Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
2.1.1Zusammensetzung

Das Abdichtungssystem weist folgende Produktzusammensetzung auf:

— Injektionsschlauch ,Intec Premium-Verpressschlauch® mit Zubehér (Nagelpacker,
Intec-Schellen, Intec-Standard-VerpreBschlauchenden, Kugelkopfnippel, etc., siehe
Angaben des Herstellers),

— Injektionsstoff ,Intectin Plus“ Injektionsharz, bestehend aus Komponente A und B.
2.1.2 Kennwerte und Eigenschaften

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Abdichtungssystems als Abdichtung von Ar-
beitsfugen in Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand wurde nach
den ,Prufgrundsatzen zur Erteilung von allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnissen
fur Fugenabdichtungen in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand im erdberiihrten Bereich, PG-FBB, Teil 1, Abdichtungen fiir Arbeitsfugen, Soll-
rissquerschnitte, Ubergénge und Anschliisse, Ausgabe September 2017 erbracht.

Die Ergebnisse sind in den Untersuchungsberichten Nr. Ta51010/05 vom 27.01.2006
und Nr. 51-20-0058 vom 21.01.2021 des MPA BAU dokumentiert.

Der Injektionsschlauch ,Intec Premium-Verpressschlauch® erfillt die Anforderungen
an Baustoffe der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 (normalentflammbar). Der
Nachweis wurde mit Prifzeugnis Nr. B20315 der Holzforschung Minchen (HFM) vom
10.12.2020 erbracht.

Der Injektionsstoff ,Intectin Plus” Injektionsharz ist gemaB DIN EN 1504-5 CE gekenn-
zeichnet (Leistungserklarung Nr. IPUPO1 vom 01.10.2019).

1DAfStb - Richtlinie Wasserundurchlassige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie)
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Bauprodukte ,,Intec Premium-Verpressschlauch® und ,Intectin Plus® Injektionsharz
werden werksmaBig hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaB den Angaben des Herstellers
erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung des Produktes und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

Das Abdichtungssystem muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-
Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lénder gekennzeich-
net werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 3, Ubereinstimmungsbestatigung, erfilllt sind.

Das U-Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:
— Name des Herstellers

— Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und Bezeichnung der
Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein oder Bei-
packzettel anzubringen.

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben missen auf der Verpackung des Bauproduktes oder dem Bei-
packzettel enthalten sein:

— Produktname

— Chargennummer

— Verwendungszweck

— Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

— Brandverhalten Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1 (normalentflammbar)

Einzeln verpackte Komponenten sind eindeutig als zum Abdichtungssystem zugehdérig
zu kennzeichnen.
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3 Ubereinstimmungsbestatigung
3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen die-
ses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit
einer Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstpriifung
des Bauproduktes durch eine hierfir anerkannte Prifstelle und einer werkseigenen
Produktionskontrolle geméaB 3.2 und 3.3 erfolgen.

Die Ubereinstimmungserkldrung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Baupro-
duktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gemaB 2.2.3.1 abzugeben.

3.2 Erstpriifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Priifstelle

Die Erstprifung des Produktes kann entfallen, da die Proben fiir die Prifung im Rah-
men des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerks
entnommen wurden.

Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine Erstpriifung vorzu-
nehmen.

3.3 Werkseigene Produktionskontrolle

Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

Die werkseigene Produktionskontrolle bestimmt sich nach DIN 18200:2018 und den
Prifgrundsatzen Fugenabdichtungen, PG FBB, Teil 1, Stand September 2017:

— Kontrolle der Ausgangsmaterialien anhand von Herstellererkldrungen oder durch
geeignete Prifungen (je Liefercharge)

— Injektionsschlauch: Aufbau und MaBe (je1000 m), Undurchlassigkeit gegeniber
Zementleim (je 5000 m)

— Verpressharz: gemaB DIN EN 1504-5 (je Charge oder Lieferung)

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten zusammen mit dem Bauprodukt ver-
treibt, so hat er sich von den bestimmungsgemaBen Eigenschaften der Stoffe zu Uber-
zeugen. Dies kann entweder durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder
durch die Vorlage eines Werkszeugnisses 2.2 nach DIN EN 10204 des Lieferanten der
Komponente geschehen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthal-
ten:
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— Bezeichnung des Bauprodukts

— Art der Kontrolle

— Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

— Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen Uber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens
funf Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Priifstelle bei Anderungen
oder Verlangerungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses und der
obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderli-
chen MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Pro-
dukte auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicher-
zustellen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit
dem U-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit (ibereinstimmen-
den Produkten ausgeschlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit
technisch méglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die be-
treffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

4 Ausfithrung

Die Applikation der Abdichtung erfolgt entsprechend den Anwendungsrichtlinien des
Herstellers (Anlage 1).

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis bezieht sich ausschlieBlich auf die
Fugenabdichtung mit ,Intectin Plus“ Injektionsharz.

Es durfen nur die zum Produkt gehoérigen und entsprechend gekennzeichneten Kom-
ponenten verarbeitet werden.

Vor der ersten Injektion missen die folgenden Anforderungen erflillt sein:

— Die Hydratationswarme muss abgeflossen sein,

— Bauwerkssetzungen und Schwinden sollten weitgehend abgeklungen sein,

— erfahrungsgemanB sollte nicht vor 4 Wochen nach der Betonage verpresst werden.

Es ist grundséatzlich zu einem mdglichst spaten Zeitpunkt zu verpressen.

Das ,Intectin Plus® Injektionsharz muss nach den Herstellerangaben gemischt und
gut verrihrt werden. Es dirfen weder Wasser noch andere Materialien zugeruhrt
werden. Das Verpressharz kann mit einer elektrischen Einkomponenten-
Injektionspumpe oder bei kleinen Mengen mit einer einfachen Handpresse einge-
bracht werden. Bei allen Systemen muss der Injektionsdruck standig kontrolliert
werden kénnen.
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Das ,Intectin Plus” Injektionsharz ist mit maBigem und lang andauerndem Druck in
den ,Intec Premium-Verpressschlauch“ einzubringen. Langanhaltender geringer Druck
ist sinnvoller als kurzfristig hoher Druck. Der Verpressdruck sollte kontrolliert von 0 auf
80 bar gesteigert werden. In der Verarbeitungszeit des Harzes ist eine ein- bis zwei-
malige Nachverpressung zu empfehlen. Tritt durch eine nicht verpresste Arbeitsfuge
Wasser stark durch, so ist auf dessen FlieBgeschwindigkeit zu achten. Hat das ,Intec-
tin Plus® Injektionsharz keine Moglichkeit auszuhdrten ohne ausgespllt zu werden,
sind geeignete MaBnahmen zu ergreifen (z. B. Wasserhaltung).

FUr die Mehrfachverpressung des ,Intec Premium-Verpressschlauches” ist dieser
nach jeder Verpressung mit der sog. Druckspulung zu entleeren. Dabei kann das ,,In-
tectin Plus® Injektionsharz aus dem Verpressschlauch mit Druckluft von max. 2 bar
ausgeblasen werden, anschlieBend der Schlauch mit dem vom Hersteller angebote-
nen ,Intectin-Spezialreiniger” gespilt und abschlieBend mit Druckluft freigeblasen
werden oder sofort mit ,Intectin-Spezialreiniger® mit einem Druck von max. 2 bar ge-
spult und mit Druckluft freigeblasen werden. Die fir die Druckspllung notwendigen
widerstandslosen Kegelkopfnippel (kein Kegelkopfnippel mit hohem Offnungsdruck)
kénnen vom Hersteller bezogen werden. Es ist mit Hilfe geeigneter Manometer unbe-
dingt darauf zu achten, dass der héchste zulassige ,,Entleerungsdruck® von 2 bar ein-
gehalten wird.

Das ,Intectin Plus” Injektionsharz darf zwischen einer Bauteiltemperatur von +8°C und
+40 °C verarbeitet werden. Die entsprechenden Verarbeitungszeiten sind zu beachten.

5 Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt, Wartung

(falls erforderlich)

6 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 19 der Bauord-
nung flr das Land Bayern in Verbindung mit der MVV TB, Lfd. Nr. C 3.30 erteilt.

7 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage
bei dem Registergericht Straubing, KG: HRA 1341 / GmbH: HRB 9032 schriftlich oder
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts erhoben
werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begrindung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefugt werden. Der
Klage und allen Schriftsatzen sollen Abschriften fir die Ubrigen Beteiligten beigeflgt
werden.
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

— Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfiihrung der Verwaltungs-
gerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchsver-
fahren im Bereich des Bauordnungsrechts in Bayern abgeschafft. Es besteht
keine Md&glichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

— Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzuldssig.

— Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit
1. Juli 2004 grundsétzlich ein Gebuhrenvorschuss zu entrichten.

MATERIALPRUFUNGSAMT FUR DAS BAUWESEN
ABTEILUNG BAUSTOFFE

— £ ™ HW
=
Ltd. Akad. Dir. Dr.-Ing. Th. Worner \ \;—?‘\f Dr.-Ing. Bernd Wallner
Leiter der Arbeitsgruppe ; {;??%%\ > Leiter der Fachgruppe

Bitumenhaltige Baustoffe und Gesteine v LB Bitumen und Abdichtungen

Anlage 1: Anwendungsrichtlinien des Herstellers



Intec® injection hose system
Intec® Injektionsschlauchsystem
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ca. 5 min =40 - 60 bar

< 80 bar

Max Frank GmbH & Co. KG This Installation Guideline is a condensed description of factors having a direct effect on

. . [T the performance of the MAX FRANK Product and is based on the present state of the
Mitterweg 1 - 94339 Leiblfing Germany art. It may be necessary to alter these recommendations, as more information becomes
Tel. +49 9427 189-0 - Fax +49 9427 1588 available. Correct use is the responsibility of the user, if in doubt please consult your
info@maxfrank.com - www.maxfrank.com local supplier.

Diese Einbauhinweise kénnen nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das fur die
Montage erforderliche Fachwissen. Die Hinweise werden stets auf dem neuesten Stand
der Technik gehalten und werden sténdig aktualisiert. Technische Anderungen sind daher
— auch ohne vorherige Information des Kunden — ausdriicklich vorbehalten. Die jeweils
gdltige Version ist auf unserer Website unter: www.maxfrank.com zu finden. Ergdnzend
gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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Intec® Shutter connector - mounting options

Intec® Nagelpacker - Montagevarianten
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This Installation Guideline is a condensed description of factors having a direct effect on
the performance of the MAX FRANK Product and is based on the present state of the
art. It may be necessary to alter these recommendations, as more information becomes
available. Correct use is the responsibility of the user, if in doubt please consult your
local supplier.
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Diese Einbauhinweise kénnen nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das fur die
Montage erforderliche Fachwissen. Die Hinweise werden stets auf dem neuesten Stand
der Technik gehalten und werden standig aktualisiert. Technische Anderungen sind daher
— auch ohne vorherige Information des Kunden — ausdriicklich vorbehalten. Die jeweils
gdltige Version ist auf unserer Website unter: www.maxfrank.com zu finden. Ergdnzend
gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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Intec® injection hose system — assembly options
Intec® Injektionsschlauchsystem — Kombinationen
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Intec® Premium

Intec® Premium

Nagelpacker
INPACKB/INPACKG

Kegelkopfnippel
mit Ruckschlagventil
IRKKNI

Kegelkopfnippel
ohne Ruckschlagventil
IRKKNIN

Greifkopf
IEGRKOP

IVINTECP IVINTECP

Intec® Standard Intec® Standard
IVINTECN IVINTECN

Metallschelle Verbindungsstulick Stahl
IMSCHEL IVWPSL
Napa-Doppelspinne Filamentband
INAPADSP IFIBAND

Napa-Spinne Verwahrdose

INAPASP IVDOSE

Filamentband
IFIBAND

— Entldftungsschlauch
IENTLSL

Verschlusskappe
entfernen
IENTLK10

Innenpacker mit
Zweiohrklemme
IINPACK

Greifkopf
IEGRKOP

Max Frank GmbH & Co. KG

Mitterweg 1 - 94339 Leiblfing - Germany
Tel. +49 9427 189-0 - Fax +49 9427 1588
info@maxfrank.com - www.maxfrank.com

This Installation Guideline is a condensed description of factors having a direct effect on
the performance of the MAX FRANK Product and is based on the present state of the
art. It may be necessary to alter these recommendations, as more information becomes
available. Correct use is the responsibility of the user, if in doubt please consult your
local supplier.

Diese Einbauhinweise kénnen nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzen nicht das fir die
Montage erforderliche Fachwissen. Die Hinweise werden stets auf dem neuesten Stand
der Technik gehalten und werden stdndig aktualisiert. Technische Anderungen sind daher
— auch ohne vorherige Information des Kunden — ausdrticklich vorbehalten. Die jeweils
gdltige Version ist auf unserer Website unter: www.maxfrank.com zu finden. Ergdnzend
gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.
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